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ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 
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巧刷してみよう 

プリンタの準備/文書印刷/写真印刷/ 

デジタルカメラから直接印刷/ホ外線通信で印刷 


一歩すすんだ使いかた 

専用紙について/便利な機能について/プリンタドライバの 
開さかた/アプリケーションソフトについて 


お手入れ 

印刷にかすれやむらがあるとさは/お手入れの操作/ 
インクタンクの交換 


困ったとさには 


付録 

『プ U ンタ活用ガイド』について/仕様/お問い合わせの前に 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン 《PIXUS 80 i » をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品の機能を 
十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてもっと詳 
しく知りたいときにお役に立ちます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引さ起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際エネル幸•ースタープ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープロ 
グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネル 
ギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機 
能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することびでさる任意制度とな 
つています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ U ンタ、ファクシミ1」、複写機、スキャナ及び複合機 
(コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一されています。 



Exit Print について 

このプ U ンタは 、 Exit 2.2 媛称 「Exif Print 」） に対応しています。 
Exit Print は、デジタルカメラとプ IJ ンタの連携を強化した規格です。 


Exiiirint 


Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ U 
ント出力結果を得ることびでさます。 


商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

• BJ は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ® 、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
•本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 

2 日日日、 Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 98 
と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップル〕ンピュータ社の商標です。 

• Bluetooth 、 および Bluetooth □ゴは 、 Bluetooth S に， Inc . び所有している商標であり、キヤノンはライセンスに基 
づいて使用しています。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

•本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点びございましたら、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright© 2004 CANON INC. ALL R に HTS RESERVED 
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巧用説明書の見かた/記号について 


使用説明書について 


(8^ず、最初にお読み<ださい。 

本プ U ンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載され 
ています。 Windows 版/ Mac 日 S X 版の中からご使用の日 S に合わせ 
た使用説明書をご覽ください。 


印刷を開始するとをにお読みください。 

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、曰常のお手入れ、困ったとさの対処ち法 
など、本プ U ンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 


パソコンの画面で見る使用説明書です。 

プ U ンタに関してちっと詳しい説明び知りたいとさにお読みくださ 
い。ドライバの各機能の詳細や応用的な使用ち法、『基本操作ガイド』 
には記載されていないトラブルの対処ち法について説明しています。 
「『プ U ンタ活用ガイド』を読もう」 ( P .72 ) を参照してください。 


パソコンの画面で見る使用説明書です。 

『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 に付属のアプリケーションソフト、 

Zoom 目 rowser EX / PhotoRecorcl ( VVindows ) や Easy - PhotoPrint 、 
ImageBrowser ( Macintosh ) などについて、画像データの読み込み 
方法や各種印刷ち法、機能の詳細について説明しています。 

また、オプションの目 luetooth ユニットを使用する場合は 、 [Bluetooth 
ユニット目 U -1 日ユーヴーズガイド』をご覧ください。プリンタへの取 
り付け/取り外し、印刷のしかた、トラブルの対処ち法について説明し 
ています。 

「『プリンタ活用ガイド』を読をう」 ( P .72) を参照してください。 


記号について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項 
には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 

IA 警告1 

取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

1 A 注意1 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書かれ 
ています。安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操 
作を防ぐために、必ずお読みください。 

夕参考 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 
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巧をにお巧いいただくために 

安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 

I A 本製品から微弱な磁気が出ています。/こ、臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じた5本製品か5離 

一 I れてください。そして、医師にご相談ください。 

A 警告 I の注意事項を守らずにご使用になると、感電や乂災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 

設置場巧 f について アルコール • シンナーなどの引义性溶剤の近くに置かないでくだをい。 

電 3® について 濡れた手で電源プラグを巧き是ししないでくだをい。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで是し込んでくだをい。 

ユニ パーサル AC アダプタや電源 コー ドを傷つける、加工する、引っおる、 

無埋に曲げるなどのことはしないで<ださい。また、電源コードに重いもの 
をのせないで < ださい。 


ふたまたソケットなどを使ったタコち配線をしないでくだをい。 


電源コードを巧ねたり、結んだりして使わないで<ださい。 

万一、巧び出たりをな臭いびするなどの異常び起こった場合、すぐに電源を切り、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか6巧いて<ださい。 

そのまま使用を続けると、义災や感電の原因になります。販売店または修理受付窓□までご連絡ください。 

電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 
巧れを巧いた巧で拭を取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、义災の原因 
となります。 


同おされているユニバーサル AC アダプタなかは巧わないで<ださい。また、同おをれているユニバーサル 
AC アダプタを他の製品に巧わないで<ださい。 

お手入れについて 清掃のときは、水で湿 S せた巧を巧用してくだをい。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性を剤は使用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、义災や感電の原因になります。 


清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか6巧いて<ださい。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 

取巧いについて プリンタを分解、改造しないでくだをい。 

内部には電圧の高い部分があり、义災や感電の原因になります。 





プリンタの近<では、可燃性のスプレーなどは使用しないで<ださい。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、义災や感電の原因になります。 
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\ A 注意)の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場巧 f について 不ま定な場所や振動のある場所に置かないでくだをい。 


電源について 


取扱いについて 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごいて 


ユニバーサル AC 

アダプタについて 


湿気やほこりのをい場所、屋か、直射日光の当たる場所、高温の場所、义気の近<には置かないで<ださい。 


义災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：己で〜3己で湿度： 10%RH 〜 90%RH 


毛巧の長いじゆうたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで义災の原因となることがあります。 

電源コードを巧<とまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、义災や感電の原因になることがあ 
ります。 



延長電源コードは使用しないでくだをい。 



いつでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かないで 
<ださい。 



万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 
印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 


プリンタを運んだり、収納したりするとをは、みい部分を下にしないでくだを 


故障の原因となることがあります。 



プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属物や液化•引义性を剤ヴルコール•シンナーなど）の入つ 
た容器を置かないで<ださい。 


万一、異物（金属片や液はなど）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか6巧いて、販売店または修理ま付窓口までご連絡くだをい。 


ままのため、お子様の手の届かないところへ巧管してくだをい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振6ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服をミちすことがあります。 

ユニバーサル AC アダプタを持ち運んだり保管するとをは、 AC アダプタ本巧にコードを卷を付けないで<だ 
をい。 

コードの付け根部分が巧れ曲がり、断線するおそれがあります。 




• 電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
灯-点滅しているとさに電源プラグをコンセントから巧いて切ると、その後印刷でさなくなることがあります。 





こんなことびでをます 

PIXUSSOi では、次のような使いかたができます。 


ホか線通信でワイヤレス01刷 


■ コンピュータか6ワイヤレスで印刷 

赤外線通信対応のコンピュータからワイヤレス 
で印刷でさます。 ^ P .24 

また、オプションの巨 luetooth ユニット目 U -1 日を使 
用すれば、巨 luetooth 対応のコンピュータからワイヤ 
レスで印刷できます。詳しくは 『 Bluetooth ユニット 
BU -10 ユーザーズガイド』を参照してください。 


■携帯電話か6プリントビーム機能でワイヤレス印刷 

赤外線通信対応の携帯電話から、電話帳やスケ 
ジュール、メモ帳、カメラ付さ携帯電話で撮影し 
た写真や メールな どをワイヤレスで印刷でさま 
す。印刷する用紙の種類や用紙サイズ、レイアウ 
卜は円 XUS 80 i Setup Utility で設定できます。 

^P.26 




• 写真データを EP 刷 


• 電話帳データを EP 刷 
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Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたん 
にフチなし全面 EP 刷。 

けル化 , JJ ZoomBrowser EX/ PhotoRecord 
Image 己 rowser 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、か 
んたんな操作で写真印刷。写真を加工したりキャプションを 
付ければ、おしやれなアルバムのでさあがり！ 




■ プチプリント for PIXUS 

印刷したい画像を選び、テンプレートを使ってレイアウトするだけで、オリジナルのフオト 
シールやフオトカード、写真入り名刺のできあがり！ 

専用の名刺サイズ用紙 （^ P .32)、 フオトシール*に印刷するときにご使用ください。 

* フオトシールは、専用のピクヴスプチシール PS -1 日1、フオトシールセット PSHRS のご使用をお勧めします。 

■ その他にも ••••- 

Easy-PhotoPrint Plus . PhotoStitch . Easy-WebPrint などのアプリケーシヨンソフト 
が用意されています。^ P .37 


付属のアプリケーションソフトを巧えば 



携帯を目的としたオプシヨンち用意をれています 


■ クレードルキット CK- 已 1 

本プリンタ専用の縦置さ台、バッテリーチャー 
ジャー、リチウムイオンパッテリをセットした 
専用キット。バッテリを使えば AC 電源がない 
場所でも印刷 0 K 。 縦置き台にセットすれば収納 
場所を取りません。 

■ シガーライターパワーユニット PU-100U 

自動車のシガーライターソケットに接続することで、本プリンタから印刷したり、バッテリ 
を充電するための電源を取り出すことができます。 



PictBridge 対応、またはキヤノン目 ubble Jet 
Direct " 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメ 
ラを接続すれば、カメラの操作で直接写真が印刷でさ 
ます。 ^ P .19 
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を部のち赖と役割 


前面 


排紙□カバー 

印刷された用紙び排出されます。 

紙間選択レバー 

用紙の種類に応じてプ U ントヘッドと 
用紙の間隔を切り替えます。使用する 
用紙に合わせて切り替えてください。 


•用紙トレイ 

セットした用紙を支えます。印刷する前に 
開いて < ださい。 

用紙ガイド 

用紙をセットしたとさに動かし、用紙の左 
端に合わせます。 

プリントへッドカバー 

インクタンクの交換や紙づまりのときに 
開けます。 

. オートシートフィータ 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚 
の用紙びセットでさ、自動的に一枚ずつ給 
紙されます。^ P .32 

カメラ接続部 

本プ U ンタに対応のデジタルカメラやデ 
ジタルビデオカメラから直接印刷すると 
きに使います。 ^ P .19 

赤外線通信ポート 

赤外線通信で印刷するときに使います。 
^P.24 


リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこのボタンを押すと、 
エラーび解除されて印刷でさるようになります。また印刷 
中にこのボタンを押すと、印刷を中止します。 


電源ボタン ' - 

電源を入れる/切るとさに押します。 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラーの状態を知らせます。 


参考 

電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認でさます。 

消な . 電源がオフの状態です。 

緑色に点好 . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 

緑色に点好後、オレンジ色に点滅 

. エラーが発生し、印刷でさない状態です。 ^ P .62 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。^ P .62 









背面 



USB ヶーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 


AC アダプタ接続部 

付属のユニノ（ーサル AC アダプタのプラ 
グを接続するためのコネクタです。 

チャージャー接続部 

オプションのバッテ U チャージャーを 
接続するためのコネクタです。接続方法 
と使用方法については、バッテ U チャー 
ジャーに付属の使用説明書をご覧< だ 
さい。 


内部 


プリントへッド固定 レバー 

プ U ントへッドを固定します。 


•重要 


プリントヘッドを取り付けた5、このレ 
バーを上げないでください。 

プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 


Bluetooth コネクタカバー 

オプションの目 luet 日日 th ユニットを取り付けるときに、取り外します。 
Bluetooth については、 『Bluetooth ユニット目 U-1 日ユーヴーズガイド』 
をご覧ください。 

プリンタの電源を入れずにプリントへッドカバーを開ける 
と、手前中央に透明なテープ（エンコーダフィルム）があり 
ます。このテープには、絶対に触れないようにしてください。 

プリンタの不良や故障の原因となり、印刷でさなくなりま 
す。 
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1 プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプが緑色に点滅後、点なします。 


2コンピユータの電源を入れる 

参考 

電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .62) を参照してく 
ださい。 


■ 使用でをない用紙について 

下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 

• 巧れている/カールしている/しねがついている用紙 
参濡れている用紙 

• 薄すぎる用紙（重さ 64 g/m2 未満） 

• 厚すぎる用紙（重さ10己 g / m 2 を超えるもの） * キヤノン純正紙外 
• 絵はがき 

• 巧り目のついた往復はがさ 
• 写真やステッカーを貼ったはがき 
• ふたが二重になっている封筒 
• ふたがシールになっている封筒 
• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 



プリンタの電源を入れる 


プ y ンタを準備ずる 

E 口刷を開始する前に、次の手順でプリンタの準備を行ってくださし、。 


巧师してみよ/つ 


9 


■用紙のセット方法 

用紙のセット方法について、普通紙を例に説明します。 

^参考 

♦ キヤノン専用紙の紹介については r 専用紙を使ってみよラ」 （ P .31) を参照してください。 

参封筒やキヤノン専用紙のセット方法については『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみ 
よう」を参照してください。 

1 セットする用紙をそろえる 

参考 

用紙がカールしているとさは、逆向さに巧げてカールを直してか5 (表面が波状にならないように）セットして 
<ださい。 

2用紙をセットする準備 
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用紙をセツトする 



夕参考 

普通紙に印刷するとをは 

♦ 普通紙としては、複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製カラー目 J 用普通紙 LC - 301 
やスーパーホワイトペーパー SW -101 が使用でをます。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 B 已、 A 已、レター、リーガル 

[非定型紙]最小（横已4.0 mm X 縦8已 .6 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 已 84.2 mm ) 
用紙の重を 64〜1 05 g / m 2 

♦ 普通紙は、64 g / m 2 で約3日枚搞さ 3 mm ) までセットできます。ただし排紙トレイに1日枚程度た 
まった5取り除くようにしてください。 

はがをに印刷するとをは 

♦ 一般の官製はがさ、インクジェット官製はがさ、お年玉付さ年賀はがさ、往復はがさに印刷でさます。た 
だし、写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがさには印刷できません。 

♦ 往復はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

♦ 往復はがをは巧り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙でをず紙づまりの原因になります。 

♦ はがきの両面に印刷するとをは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。 

♦ はがさは1日枚までセットできます。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な5ないように1枚ごとに排紙トレイから取り除いてください。 

♦ はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。 

♦ プリンタドライバの設定は、必ず[用紙の種類]でセットするはがさの種類を指定してください。 



通信面 

舶面 

官製はびを 

[はがき] 

[はがき] 

インクジェット官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 

な復はがを 

往信面[はがさ] 

返信面[はがき] 

プ□フェッシヨナルフォトはがを PH-101 

[プ□フォトペーパー] 

[はがき] 

フォト光ミ尺八ガキ KH-201N 

[光ミ尺紙] 

[はがさ] 


♦ 写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
^専用紙を使ってみよラ （ P .31) 


印刷」てみよう 
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义書を印刷してみよ 5 


ここでは、文書を EP 刷する操作を例に、 EP 刷の基本的な操作手順について説明し 

Sv 9 〇 


参考 


ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。 
なお、本書では Windows XP をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。 


1プリンタの準備をする ^ P .9 
2原稿を作ぶする、または印刷ずるファイルを開< 

3プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。 
[印刷]画面が表示されます。 


'ィパクりんの… 

r 圈 r * T 

プリンタの追力 j 沒曲の逆鮮 

_ iprwy 


げ叛 
巧所 


ページお囲 —— 

@すべて么〉 

遇巧した部分の 


□ファイルへ化力© fT 詳帥 i さち(が 
1プリンタの||ま也〉… 


〇ペ-ジ指定(を)： [T- 65535 


鄙単位で Efl 刷 ( Q ) 

が证1证 


巧刷を ） i [ キャン tz ル 


^ご使用の機種び選ばれていることを 
確認します。 


^詳細醜](または[プ□バティ])ボ 
タンをクリックします。 


夕参考 

参 Windows 2日日日をご使用の場合は、[印刷]画面に表示されている[基本設定]タブをクリックしてくだ 
さい。 
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参考 

• 用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定した 
サイズと違っている場合は、同じサイズに設定してください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の 「Windows プリンタドライバの 
設定画面」やヘルプを参照してください。 

♦ [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認することがでさます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあ 
ります。 

5印刷を開始する 



夕参考 

表示される画面は、ご使用のアプリケーションソフトにより異なります。 

なお、本書では、 Mac OS Xをご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 

1 プリンタの準備をする ^ P .9 

1 原稿を作ぶする、または印刷ずるファイルを開< 


[0 K ] ボタンをクリックします。 

[印刷]画面が表示されます。 


[用紙の種類]で印刷に使用する用紙 
の種類を選びます。 


EP 刷に要な設定をする 


印和してみよ/つ 
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3 用紙サイズを設定する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア □ グが表示されます。 



4印刷に要な設定をして印刷ずる 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 
プリントダイア□グが表示されます。 

〇ポップアップメニューから[品位と用紙の種類]を選びます。 



参考 

• [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせ 
た印刷品位や色で印刷でをます。 

写真ををれいに印刷 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに選びます。 

図表やグラフを イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するとさに選びます。 

をれいに印刷 

—般的な文書を印刷 夕字中/こXの原稿を印刷するとさに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行なラことがでさます。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の 「Macintosh プリンタドライバ 
の設定画面」を参照してください。 

♦ 印刷中にプリンタのリセットボタンを巧すと、印刷を中止することがでさます。 
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写真を印刷してみよ 5 

付属の Easy - PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラで撮った写真を、簡単 
な操作でフチなし全面印刷できます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print (Exit 2.2) に巧応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで 
撮った写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりされいな写真に仕上げることが 
でさます。 

• 操作を行う前に、付属の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインス I -ールしてください。 

インス!-ール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

参ここでは、 Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作方法についてのみ 
説明します。 Easy-PhotoPrint Plus を開始して赤目補正や美肌効果を設定後、 Easy - 
PhotoPrint で印刷する操作や、 Easy - PhotoPrint の詳細な設定方法や注意事項、その 
他の機能については『アプリケーションガイド』を参照してください （^ P .72)。 

参考 

フチなしを面印刷でをる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は、プ□フェッショナルフオトぺーパー PR-101 (A4、L 半 IJ 、2L 判）、スーパー 
フオトぺー パー SP-1 日 1 (A4、L 半 IJ 、2L 半 IJ 、 パノラマ）、スーパーフオトぺーパー•シルキ ーSG -1 01 ( A4、L 判）、 
マットフオトぺーパー MP-1 01 (A4、L 半 IJ )、 キヤノン光ミ尺紙 GP-4 日1 (A4)、 エコノミーフオトぺーパー EC -1 日1 
(L 半 IJ )、 プ□フェッショナルフオトはがき PH-im、 フオト光ミ尺八ガキ KH- 201 N 、 片面光ミ尺名刺用紙 KM-1 日1、両 
面マット名刺用紙 MM-1 日1、インクジェット官製はがさ、官製はがさです。 



WS 


1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存します。 

^参考 

ここでは、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。 

〇 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、に anon 
Utilities ] -に asy - PhotoPrint ] - [ Easy - PhotoPrint ] の順に選びます。 

[II 画像選択]が表示されます。 


印刷ずる画像を選ぶ 

〇フオルダウインドウから印刷したい写真が保存されているフオルダを選びます。 
選んだフオルダに保存されている写真が表示されます。 

ガイダンス 

サムネイル 

フオルダウインドウ 

〇印刷したい写真の下にある [▲] ボタンをクリックして、印刷する枚数を指定します。 



















レイアウトを J 旨定して印刷する 



[@レイアウト/ EP 刷]タブをクリック I 
,!します。 1 


t [レイアウト]から[フチなし1面を 
選びます。 


0 [@用紙選択]で指定した用紙をプリンタにセットします。 

〇 [印刷]ボタンをクリックします。 

指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。 


1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存します。 

^参考 

ここでは、コンピュータの八ードディスク内のフオルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。 

0八ードディスクアイコン、[アプリケーシヨン]フオルダ、に asy - PhotoPrint ] 

フオルダを順にダブルクリックし、 [ Easy - PhotoPrint ] アイ]ンをダブルクリック 
します。 

1 印刷する画像を選ぶ 

〇フオルタ'ウインドウから印刷したい写真が保存されているフオルダを選びます。 

フオルダに保存されている写真が表示されます。 


6 0 0 Easy-PhotoPrint 

tr. JPEG ■か 化るフォルダして< だミい， 1 

繞 いて、助《したい 面雜そ がし、助!がけ »* しが • . 

拓电レたら. [2. .tts 巧]サブ t クリックして<だまい._ 1 

巧 面 * S ぉ [ : 

1: 屈を号一一の i 

1 ■ベて itt ゥリ B «« 承 *4 —ー ホへ 

マ这 Macintosh HD 
k W Applications 

h 3 Applications (Ma> 

k 0 Desktop Folder 

> Users 

P Zoo 

> lJ システムフォルダ 


m 

b_oHi 

ん1し1])3 3叫 

SBRI 

jto_oai 

*- 


参 

， 0 A ) 

瞧 

▼ 0 A 1 

^^9 

曲 

▼ 0^1 

'，ぃ 

' 8 巧函 《«81 : 0 n 

Itt ヴイス： L 巧 用 e の BH : - 

iT~im 

mi 

^-omm 

'□フォトベーパー 

■■ 


ガイダンス 


サムネイル 


フオルダウインドウ 











印刷する用紙を選ぶ 




〇 [@用紙選択]で指定した用紙をプリンタにセットします。 
〇 [印刷]ボタンをクリックします。 

0 メッセージを確認して、 [ QK ] ボタンをクリックします。 

©プリントダイア□グの[プリント]ボタンをクリックします。 
指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。 


18 






























デジタルカメラと直巧つないで 
巧刷してみよラ 

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続することで、デジタルカ 
メラやデジタルビデオカメラからの操作で写真を直接印刷することができます。 

本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは " PictBridge " 巧応、またはキ 
ヤノン " Bubble Jet Direct " 巧応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

参考 

本プリンタに接続でをるカメラについて 

♦ PictBrid 旨 e とは、デジタルカメラで撮影した画像をコンピュータを介さずにダイレクトプリントしたり、多様なデ 
ジタルフォトソリューションを提供するために策定した標準規格です。いままで、各社独自の方法で製品化を進めて 
いたため、接続可能なプリンタとデジタルカメラの組み合わせには制限がありましたが、今後は PictBridge を採用 
したデジタルカメラとプリンタがあれば、メーカーや機種を問わず、カメラ側か5の簡単な操作で美しい画像を直接 
出力することがでさます。 

• キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応 （" PictBridge " 非対応）したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本プ 
リンタに接続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラの操作で、写真を各種のキヤノン専用紙に印刷す 
ることがでさます。 

* じ階、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、デジタルカメラまたはカメラとします。 



" PictBhdge " 巧応カメラか 5 EP 刷 

n ^p.2i 


がキヤノン "Bubble Jet Direct " 
I ，対応カメラか 5 EP 刷^ P .22 



ジタルカメラを接続する 


本プリンタに対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の USB ケーブル（コン 
ピュータ接続用）を使用します。 


Fa 警告 I 

プリンタのカメラ接続部には、 " PictBridge " 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラ政外は、接 
続しないでください。乂災や感電、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 

参考 

♦ デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めしま 
す。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。 

参 " PictBrid 旨 e " 対応のカメラか5印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に " PictBrid 旨 e " で印 
刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要がありま 
す。ご使用のカメラに付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ コンピュータか5印刷するとさは、必ずデジタルカメラと接続しているケーブルを抜いてください。 


プ IJ ンタの準備をする 

プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタを印刷でき 
るように準備してください。 


参考 

プリントヘッド位置が調整されていない場合、印刷速度を遅くして（片方向印刷)、画質が少しでもされいにな 
るよラに印刷します。コンピュータと接続し、プリントへッド位置を調整することで印刷速度が速くなることが 
あります。操作方法は「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .47) を参照してください。 

2プリンタの電源を入れる 

3用紙をセットする 



4プリンタとデジタルカメラを接続する 


〇デジタルカメラの電源が切れていることを確認します。 



〇デジタルカメラから印刷できる状態にします。 

カメラとプリンタの接続が確認されると、デジタルカメラの液晶モニターに ■ UU 下の 
マークが 表示されます。 


つ : " PictBridge " 対応のカメラです。 ^ P .21 
巧 :キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラです。 ^ P .22 
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操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしたがってください。ここでは、本 
プリンタを使用したときに " PictBridge " 対応のデジタルカメラで設定できる用紙サイズや用紙 
タイプ、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。 

カメラの設定を確認/変ちずるには 

使用する用紙サイズや用紙タイプなどを変更するときは、カメラ側の操作で " PictBridge " 
の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

カメラ側で下の該当項目を「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）に指定し 
たときは、下の設定で印刷されます。 

• 用紙サイズ （ L 判）/用紙タイプ（フオト）....スーパーフオトペーパー SP -1 OIL 

• レイアウト . 「フチなし」 

• トリミング . 「切（トリミングなし)」 

• イメージオプティマイズ（画像補正） . 「入 ( ExifPrint)J 

• 日付印刷 . 「切（撮影曰を印刷しない)」 

説明している頃目について 

ご使用のカメラにより、説明している項目が設定できない場合があります。設定でさない項 
目については、説明中に「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）で明記してあ 
る設定にしたがって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製 " PictBridge " 対応のデジタルカメラを使用したときに表示される 
名称を例に説明しています。ご使用のカメラにより設定項目の名称は異なる場合があります。 

■ 「用紙ヴイズ J /「用紙タイプ J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を選んだときには、「用紙サイズ： L 判」 
「用紙タイプ：スーパーフオトペーパー （ r フオト」）」が設定されています。 

《プ□フェツシヨナルフオトペーパーに印刷するとさは、カメラ側で「用紙タイプ」を「高級フオト」に設定し 
て < ださい。 

「用紙サイズ」と「用紙タイプ」の設定で、プリンタに設定できるのは m 下の用紙です。 


*1 パノラマサイズです。キヤノン製 " PictBridge " 対応のカメラのみ設定でさます（機種によっては設定でさ 
ない場合があります)。 



「用紙サイズ」の設定 

「用紙タイプ」の設定 

プリンタにセツトずる用紙 

L 判（標準設定） 

フオト （標準設定） 

スーパーフォトペーパー SP -1 01 L 


高級 フオト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 01 L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 01 2 L 


高級 フオト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 

はがさ 

高級 フオト 

プ□フェツシヨナルフォトはびき PH -101 

カード（名刺） 

フオト 

片面光ミ尺名刺用紙 KM -101 



両面マツト名刺用紙 MM -101 

8.9 X 25.4 cm *1 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -1 01パノラマ 

A 4 

フオト 

スーノ くーフォトペーパー SP -101 


局級フオト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -101 


印和してみよ/つ 
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■ 「レイアウト J / 「トリミング J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を選んだときには、「レイアウト：フチ 
なし」が設定されています。「トリミング」はカメラ側の設定にしたがいます。 

■ r イメージオプティマイズ J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を選んだときには、「入に xifPrint )」 が 
設定されています。 

■ r 曰付 EP 刷 J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を選んだとさには、「切（撮影曰を印刷 
しない)」が設定されています。 

夕参考 

参本プリンタで印刷できる画像データは、 Exif/JPEG データです。 

• 印刷中は接続ケーブルを絶巧に抜かないで<ださい。 

また、デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すとさは、カメラに付属の使用説明書にしたがってください。 
♦ デジタルカメラの操作で、 J ^ TF の機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 


キヤノン "Bubble Jet Direct" 巧応カメラか 601 刷する 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応デジタルカメラ ( PictBridge 非対応機種）から印刷でき 
る用紙、印刷のしかたについて説明します。 

参考 

キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様一覧の「キヤ 
ノン " Bubble Jet Direct " プリント」 （ P .77 ) を参照してください。 


■ ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 

使用でさる用紙は、キヤノン製の下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ぺーパー）設定 

プ U ンタにセットする用紙 

L 判 

スーパーフオトペーパー sp-im L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 日1 L 

2 L 判 

スーパーフオトペーパー SP-im 2 L 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 

はがをサイズ 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ PH -101 

A 4 サイズ 

スーパーフォ トペーパー SP -101 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 

カー ドサイズ 

片面光ミ尺名刺用紙 KM -1 日1 

両面マット名刺用紙 MM -1 日1 
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■ デジタルカゾラか 6 印刷を開おずる 

プリンタとカメラを接続後、印刷を開始するときには、下の操作にしたがってくださし、。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してくだ 
さい。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラからうまく印刷でき 
ない」 （ P .69) を参照してください。 

* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビ' 
デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。 

〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り替わらないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたがっ 
て再生モードに切り替えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにだが表示されます。 

〇デジタルカメラのに ET ] ボタンを押すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面が表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ぺーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
に ET ] ボタンを押します。 

参考 

♦ デジタルカメラの操作で、 J ^ TF の印刷がでさます。 

. シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントでさます。 

- DPOF のプリント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプリントすることがでさます。 

* JPEG の Exif 画像 m 外は、インデックスプリントでさない場合があります。 

- Exit 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、オートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラの操作パネルで曰付指定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、曰付付さで 
印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、 l ^ TF の機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、じ(下の操作にしたがってください。 

①プリンタ側のケーブルを取り外す 
③デジタルカメラの電源を切る 
③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブルを取り外すとさは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 


印刷」てみよう 
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ホか線通信で巧刷ずるには 

本プリンタは、赤外線通信機能があるコンピユータか5、 IrDA による赤外線通信 
によりワイヤレスで巧刷でさます。 

また、赤外線通信機能がある携帯電話か5プリントビーム機能によりカメラ付き 
携帯電話で撮影した写真やメール、電話帳などを指定したレイアウトで印刷する 
ことがでさます。 


ンピュータか 601 刷する 


■ ホか線通信を巧うためのを件 

赤外線通信による印刷は 、 Windows XP/Windows Me / Windows 98/ Windows 2000 
で行うことができます。赤外線通信で正しく印刷を行うためには、コンピユータが ■ UU 下の条 
件を満たしている必要があります。 


対応機種 

IBM PC / AT 機またはその互換機 

CPU 

Intel Pentium iU 上 

IrDA 

IrDA 1.1 準拠 

ボーレート（通信速度） 

最大 4 Mbps 

赤外線通信デバイス 

コンピュータ内蔵型の赤外線通信ポート 


参考 

♦ Windows 98政上がプレインス I ルされ、コンピュータに Microsoft 社製赤外線通信ドライバがイン 
ス I -ールされている必要があります。 

♦ Windows Me をご使用の場合は、政下の操作にしたがって赤外線通信ドライバがインス I ルされている 
か確認してください。 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

③ウィンドウ内に[ワイヤレスリンク]アイコンがあるかどうかを確認してください。 

アイコンが表示されていれば、必要な赤外線ドライバがすでにインス I -ールされています。 

表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

♦ Windows 98をご使用の場合、 J ^ TF の操作にしたがって赤外線通信ドライバがインス I -ールされているか 
確認し、赤外線ポートを使用でさるようにしてください。 

①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

③ウィンドウ内に[赤外線モニタ]アイコンがあるかどうかを確認してください。 

アイコンが表示されていれば、必要な赤外線ドライバがすでにインス I -ールされています。 

表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。 

③ [赤外線モニタ]アイコンをダブルクリックします。 

④ [オプション]シートの[赤外線通信を使用可能にする]をクリックしてチェックマークを付けます。 
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■ホか線通信のしかた 

赤外線通信を行う場合は、ご使用のコンピュータの使用説明書も併せてご覧ください。 

1 プ IJ ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 

オプシヨンのバッテリを使用している場合は、バッテリが充電されていることを確認 
します。 

〇用紙トレイを開け、電源を入れます。 

0 用紙トレイに用紙をセットします。 

2ホ外線通信を開始ずる 

〇コンピュータの赤外線ポートを、プリンタの赤外線ポートと 80 cm (内の距離で正 
面に向き合うように置きます。 

夕参考 

プリンタの赤外線ポートの有効角度は、左ち、上下共に中/こ、軸に巧して約10度です。 

ただし、通信相手となるコンピュータによっては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。コンピュー 
夕の使用説明書で確認してください。 



〇コンピュータから印刷を開始します。 

ク参考 


参プリンタのホ外線ポートの面と向さ合ったコンピュータの赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しなし、 
でください。送受信がでさなくなります。また、プリンタとコンピュータの赤外線ポート位置を確認して、 
ポート位置同±が、ずれないよラに向さ合わせてください。 

参印刷を行うとさや、プリンタドライバのユーティリティの機能を使うとさは、あらかじめ Windows のコ 
ント□ールパネルの[ワイヤレスリンク] (Windows 98は[赤外線モニタ])を使って、 IrDA 方式で接 
続されているプリンタの名称が表示されていることを確認してください。 

♦ 印刷中は、プリンタとの赤外線通信の接続を切らないように注意してください。もし切れてしまった場合 
は、プリンタの電源をオフにし、コンピュータの印刷を中止してください。 IrDA の接続が切れているかど 
うかは、ステータスバーまたはコント□-ルパネルの[ワイヤレスリンク] (Windows 98は[ホ外線モ 
二夕])で確認でさます。 

参 Windows XP/Windows 20日日を使用している場合は、ステータスモニタでプリンタの状態を表示でき 
ません（インク残量、プリンタのエラー内容など)。 


印刷してみよう 
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携帯電話か 6 印刷ずる 


本プリンタは、携帯電話から赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に印刷できる r プリントビー 
ム機能」に対応しています。 

「プリントビーム機能」を使うと、カメラ付さ携帯電話で撮影した写真やメール、電話帳などを、 
円 XUS 8日 i Setup U 川 ity で指定した用紙やレイアウトで印刷することができます。 

* 円 XUS 8日 i Setup Utility を開始するには、コンピユータとプリンタを USB ケーブルで接続する必要があります。 

■ ホか線通信を巧ラためのま件 

携帯電話からプリントビーム機能で正しく印刷を行うためには、下の条件を満たしている 
必要があります。 


巧応機種 

IrDA ポートを搭載し、 IrMC バージョン 1.1 規格に準拠した携帯電話 
* 動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクヴスホームぺージ canon.jp/pixus 
でご確認ください。 

印刷巧能な 

3ンテンジ 

電話帳、メール、画像 （JPEG のみ対応） 

* ご使用の携帯電話により印刷でさるコンテンツが異なります。 

対応する 
文をコード 

• Alphabet-Numeric code 

• JIS、Shift-JIS (J に第 1 水準、第2水準78日8文字） 


参考 

IrDA (Infrared Data Association) は、赤外線を使用してデータを送受信するための規格および制定する団 
体名称です。 IrDA 規格は、業界標準となっており、 IrDA がそのままインタフェースの呼称としても使われてい 
ます。 


■ 印刷ずる用紙やレイアウトを設定ずる 

携帯電話から印刷するときに、印刷するデータにあわせて用紙の種類や用紙サイズ、レイア 
ウト、フチなし設定などを PIXUS 80 i Setup Utility で設定できます。 

* お買い上げ時か5何も設定を変更していない場合は、スーパーフォトぺーパー SP-101L に、フチなしで印刷 
する設定になっています。 

1プ IJ ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 

オプシヨンのバッテリを使用している場合は、バッテリが充電されていることを確認 
します。 

0プリンタとコンピュータを US 目ケーブルで接続します。 

©用紙トレイを開け、プリンタの電源を入れ、コンピュータの電源を入れます。 
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PIXUS 80 i Setup Utility を開始する 

〇 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、 
[Canon Utilities ] - [PIXUS 80 i Setup Utility ] - [PIXUS 80 i Setup Utility ] 
の順に選びます。 PIXUS 80 i Setup Utility 画面に現在の設定が表示されます。 


写真の印刷設定を変更する 


文書の印刷設定を変更する 


〇八ードディスクアイコン、[アプリケーシヨン]フォルタ'、 [PIXUS 80 i Setup Utility ] 
フォルダを順にダブルクリックし、[円 XUS 80 i Setup Utility ] アイコンを夕'ブルク 
U ックします。 PIXUS 80 i Setup Utility 画面に現在の設定が表示されます。 

* ここでは、 Windows XP を例に説明します。 Macintosh をお使いの場合も、同様の操作が行えます。 

用紙サイズやレイアウトを指定する 

写真の EP 刷設定を変更ずる 

〇 PIXUS 80 i Setup Utility 画面から「写真の印刷設定」の懐到ボタンをクリッ 
クします。 


E 口刷の種類か 5 写真 EP 刷に指定するレ 
イアウトを選びます。 

夕参ち 

各アイコンに対応した用紙は m 下の通りです。 

□ スーパー フォ トペーパー SP-1 日 1L 
に、1面フチなしで印刷 

n 片面光ミ尺名刺用紙、または両面マット 
m 名刺用紙に1面フチなしで印刷 

m 片面光ミ尺名刺用紙、または両面マット 
m 名刺用紙に1面フチありで印刷 

□ プ□フェツシヨナルフォトはがさ 
PH-1 日 1 に 1 面フチなしで印刷 

はびき 

■ ピクヴスプチシール PS-10K また 
はフォトシールセツト PSHRS の 16 
面シールに印刷 





L 


印耐してみよ/つ 
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O 用紙の種類や用紙サイズ、レイアウトを指定します。 

用紙の種類 . セットする用紙の種類を設定します。 

用紙サイズ . セットする用紙のサイズを設定します。 

《用紙の種類と用紙サイズの指定は「キヤノン製専用紙」 （P.32 ) を参照し 
て < ださい。 

レイアウト . 1枚の用紙に何面印刷するのかを指定します。 

フチなし全面 EP 刷 ... フチなしで印刷するとさは、クリックしてチエックマークをつけ 

よ9 〇 

《フチなし印刷に対応している用紙については r フチなし全面印刷でさる用紙 
について」 （P.1 已）を参照してください。 

《フオトシールセット PSHRS の2面、4面、9面に印刷するとさは、用紙 
の種類：「スーパーフオトペーパー」、用紙サイズ：「シール紙」、レイアウ 
卜：に面フチあり」/「4面フチあり」/「9面フチあり」を指定してください。 

〇 [送信]ボタンをクリックします。 

指定した用紙種類、用紙サイズ、レイアウトで携帯電話から印刷でさます。 

文書の EP 刷設定を変更する 

〇 PIXUS 80 i Setup Utility 画面から「夕書の印刷設定」の陵到ボタンをクリッ 
クします。 ^ P .27 



28 

















0 [送信]ボタンをクリックします。 

指定したレイアウトで、携帯電話から印刷できます。 

参考 

システム手帳サイズ（バイブル/ミニ目穴 / A 5) に印刷するとをは 

[バイブル]、[ミニ6穴]、 [A 引を選んだときには、 m 下の用紙を使用してください。 

[バイブル] . 9 已 mm X1 70mm 

[ミニ 6 穴] .76mm X 1 26mm 

[A 已] . 210 mm X 148mm 

《用紙は、 1 枚ずつセットしてください。 

《薄すざる用紙（重さ 64g/m2 未満）は使用しないでください。 

その他の設定について 

地域設定のち側に表示されている[変更]ボタンをクリックすると、じ(下の設定を行うことがでさます。 

[GMT との時差]....携帯電話のスケジュールなど、時間の指定がでさるデータを印刷するとさに、データを作成 
した国の国際標準時間 （GMT) か5の時差を指定することで、その国の時差を計算に入れ 
て印刷することがでさます。 

■ホか線通信のしかた 

赤外線通信を行う場合は、ご使用の携帯電話の使用説明書ち併せてご覧ください。 

1 プ IJ ンタの準備をする 

〇ユニバーサル AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 

オプシヨンのバッテリを使用している場合は、バッテリが充電されていることを確認 
します。 

〇用紙トレイを開け、電源を入れます。 

© 用紙トレイに用紙をセットします。 


印刷してみ去つ 
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ホ外線通信を開始する 

〇携帯電話の赤外線ポートを、プリンタの赤外線ポートと 20 cm 内の距離で正面に 
向き合うように置きます。 

ぶ参考 

プリンタの赤外線ポートの有効角度は、左ち、上下共に中/こ、軸に巧して約10度です。 

ただし、通信相手となる携帯電話によっては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。携帯電話の使 
用説明書で確認してください。 



〇印刷したいコンテンツを選択し、携帯電話の赤外線ファイル転送機能により、印刷巧 
象ファイルをプリンタに送信します。 

プリンタがデータを正常に受信すると、緑色の電源ランプが点滅します。 

データの送信が終了すると、印刷が開始されます。 

参考 

♦ 携帯電話か5印刷する操作については、携帯電話に付属の使用説明書を参照して<ださい。 

♦ プリンタの赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信 
がでさな<なります。 

♦ 印刷中は、プリンタと赤外線通信の接続を切5ないように注意してください。もし切れてしまった場合は、 
プリンタの電源をオフにし、携帯電話の印刷を中止してください。 

• 送信でさるデータには、 l^TF の制限事項があります。 

-携帯電話のセキュリティ設定のため、ダウン□ー ドしたコンテンツや、メールに添付された URL か5夕' 
ウン□ー ドした写真等は印刷でさません。 

-動画は印刷でさません。 

-ご使用の機種により、赤外線による転送容量に制限があるため、最高画質での印刷がでさないことがあ 
ります。 

-画像の大ささによって送信を開始してか5印刷び開始されるまで時間がかかることがあります。 

-ご使用の機種により、メモリーカードに保存したデータは印刷でさないことがあります。 

-印刷される画像の品位と印刷される向さ（縦または横）は、撮影した画像サイズによって自動的に設定 
されます。 

-携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると画像が切れたり、フチありで印刷 
するとを白の大ささが変わることがあります。 

♦ 印刷して画像が粗くなるときは、名刺サイズやシール紙への印刷をお勧めします。 

♦ プリントへッド位置が調整されていない場合、印刷速度を遅くして（片方向印刷）、画質が少しでもされい 
になるよラに印刷します。コンピュータと接続し、プリントヘッド位置を調整することで、印刷速度が速 
くなることがあります。操作方法は「プリントヘッド位置を調整する」 （P.47) を参照してください。 



専用紙を巧ってみよ 5 


印刷に適した用紙を還ぶ 



■ 写真を巧刷するには 


ビジネス文書を巧刷するには 

#高品位専用紙 
•OHP フイルム 


オリジナルグッズを作るには 


年賀状、巧跌扶を印刷するには 


• T シャツ転写紙 
• 片面光沢名刺用紙 
♦ 両面マツト名刺用紙 


プ □フェツ シヨナルフォトはがさ 
フオト光ミ尺八ガキ 


• プ□フェッシヨナルフオトペーパー 
参プ□フェッシヨナルフオトカード 
• スーパー フォ トペーパー 
参 マットフオトペーパー 
♦ キヤノン 光ミ尺紙 
参高品位専用紙 










キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用紙のち荷 i 

型番 

積載が数 

紙間選がレ 
バーの位置 

プリンタドライバの設定 
拥紙の種類] 

カラー目 J 用普通紙 

LC-301 A4 

約 3 日枚 

ち 

ホた：巧夕 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101 A4 

約3日枚 

ち 

B 迪紙 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー 

PR-101 A4 
PR-101 L 

PR-im 2L 

1枚 

10枚 

10枚 

ち 

プ□フォトペーパー 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ 

PH-101 

1日枚 

ち 

プ□フォトペーパー（通信面） 
はがを（宛名面） 

スーパーフォトペーパー 

SP-101 A4 
SP-101 L 

SP-1 日 12L 
SP-101 パノラマ 

已枚*1 

10枚 

10枚 

1日枚 

ち 

スーパーフオトペーパー 

スーパーフォトぺーパー-シルキー 

SG-101 A4 
SG-101 L 

已枚 

1日枚 

ち 

スーパー フォ トペーパー 

プ□フェッシヨナルフォトカード 

PC-101 L 

PC-im 2L 

PC-101 D 

PC-101 W 

PC-101 C 

1日枚 

1枚 

1枚 

1枚 

10枚 

ち 

*2 

プ□フォトペーパー 

マットフォトぺーパー 

MP-101 A4 
MP-101 L 

已枚 

10枚 

ち 

マットフォトぺーパー 

キヤノン光ミ尺紙 

GP-401 A4 

10枚*1 

ち 

光ミ尺紙 

エコノミーフォトぺーパー 

EC-101 L 

10枚 

ち 

光ミ尺紙 

フォト光沢八ガキ 

KH- 20 IN 

1日枚 

ち 

光ミ尺紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

高品位専用紙 

HR-IOIS 

約10枚 

ち 

高品位専用紙 

T シャツ転写紙 

TR- 301 

1枚 

左 

T シャツ転写紙 

0HP フイルム 

CF-102 

10枚*1 

ち 

0HP フイルム 

片面光ミ尺名刺用紙*3 *4 *已 

KM-101 

1日枚 

ち 

スーパーフオトペーパー 

両面マット名刺用紙*4 *已 

MM-101 

10枚 

ち 

スーパー フォ トペーパー 
(写真.イラスト） 

普通紙（夕字） 

ピクヴスプチシール*4 
(16 面光ミ尺フォトシール） 

PS-101 

1枚 

ち 

プ□フォトペーパー 

フォトシールセット *4 
(2 面/4面/9面/16面） 

PSHRS 

1枚 

ち 

高品位専用紙 


参考 

用紙について、詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 

*1 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、嚇氏トレイにセットする際は、1枚ずつはがして必要 
枚数をセットしてください。 

*2 プ□フェッシヨナルフオトカードに印刷するときは、プリンタソフトウェア CD-ROM に入っているアプリケー 
シヨンソフトに00 m 目 rowser/PhotoRecord <Windows> または Ima 旨 e 目 rowser <Macintosh>) を使うと、 
印刷の設定が簡単にでさます。 

*3 裏面には印刷しないでください 

*4 プリンタソフトウェア CD-ROM に入っているプチプリント for 円 XUS を使うと、印刷の設定が簡単にでをます。 
*已テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（已已 X91mm) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 程度 
に設定してください。詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 
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便利な機能を巧ってみよう 

プリンタドライバを使いこなすことで、プリンタのいろいろな機能を活用するこ 
とができます。プリンタドライバには、於下のような機能があります。 

参考 

詳しい操作方法については、『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 



歩ずずんだ使いかた 
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複数ページの原稿を冊子に綴じ 5 れるよう 
に印刷したい 


ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 


両面に印刷したい 


^スタンプを印刷したい 


► 


^背景に模様を付けて印刷したい 


イラスト風に印刷したい 


► 


印刷ずる順番を変えたい 


► 印刷する時の動作音を静かにしたい 
















プリンタドライ/ V の開をかた 


プリンタドライバの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画面は、お使いのアプリケーションソフトか5表示させ 
たり、 Windows のスタートメニューか5表示させたりできます。 

参考 

このマニュアルでは、おもに Windows XP における操作方法を説明しています。お使いのシステムによって、操作方 
法が異なる場合があります。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーシヨンソフトか5閲く 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

お使いのアプリケーションソフトによって、操作方法が若干異なる場合があります。ここで 
は、一般的な手順を説明します。 

1 お使いのアプリケーシヨンソフトで、 EP 刷を実>5するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことがでさます。 

2 [Canon PIXUS 80 i ] が選ばれていることを確認し、[詳細設定](また 
は[プ□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

夕参考 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳 
しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 



■ プリンタドライバの設定画面をスタートゾニューか6開< 

プリントヘッドのヘッドクリーニングなど、プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、す 
ベてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

プリンタドライバの設定画面をスタートメニューから開くと、[詳細]シートなど 、 Windows 
の機能に関するシートが表示されます。それらのシートは、アプリケーションソフトから開 
いたときには表示されません。 Windows の機能に関するシートについては、 Windows の 
使用説明書を参照してください。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]^ [プリンタと 
その他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP 外をお使いの場合は、[スタート]ボタンをクリックし、驗赶一[プ 
リンタ]の順にクリックします。 

2 [Canon PIXUS 80 i ] アイコンを選ぶ 

3 [ファイル]メニューを開き、 [ EI 1 刷設定](または[プロパティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 
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CD-ROM に入つている 
アプ IJ ケーシヨンソフトについて 

プリンタソフトウェア CD-ROM には、デジタルカメラで撮った写真を編集した 
り、簡単な操作でフチなし全面巧刷が行えるアプリケーションソフトが入ってい 
まず。用途に応じてご利用ください。 

参考 

♦各アプリケーションソフトのインス!-ール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

♦ 詳しい操作方法は、プリンタソフトウェア CD-ROM に入っている『アプリケーションガイド』を参照してくださし、。 

■ Easy-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷がでさます。写真をすぐに印刷したい 
方にお勧めです。トリミングや画像の回転などの簡単な編集ち 0K ! Exif Print 対応。 

■ Easy-PhotoPrint Plus (Windows/Macintosh) 

フラッシュ撮影したとさにホく写った目を補正したり、人物の肌を美しく表現して画像を加工。加工したデータは 
Easy-PhotoPrint で印刷。 

■ ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルタ'ごとに収納。アルバムを作る方にお勧めです。 
写真の加工、キャプションや飾り付け、移動やコピー操作ち簡単！ 

■ ImageBrowser (Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作でインデックス印刷やフチなし全面印刷がで 
きます。写真の加工やキャプションも 0K ! Exif Print 対応。 

■ PhotoStitch (Windows/Macintosh*) 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。36日度に展開する広大な風景も、1枚のパノラ 
マ写真に！ 

* 対象日 S は Mac 0S 9.0 上です。 


■ Easy-WebPrint (Windows) 

Internet Explorer 上に表示されている Web ぺージや『プリンタ活用ガイド』 （HTML マニュアル）を、簡単な 
操作で用紙サイズに合わせて縮小し、ち端が欠けることなく印刷でさます。また、1枚の用紙に複数のコラムを自 
動的にレイアウトして印刷することもできます。このアプリケーシヨンは、インスIルすると自動的に Internet 
Explorer のツールバーに追加されます。 

* 対象は Internet Explorer 日.已 iU 上です。 


■ Easy-Print Tool Box (Windows) 

Easy-PhotoPrint など、インス I-- ルしたアプリケーシヨンをウィンドウに表示し、選択するだけで簡単に起動 
でさます。 

■ プチプリント for PIXUS (Windows) 

印刷したい圃象を選び、テンプレートを使ってレイアウトするだけで、オリジナルのフオトカードや写真入り名刺ので 
さあがり！ 



印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 


E 口刷結果がかすれたり、色が正しく EP 刷されないときには、インクがなくなって 
いるか、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。下の 
手順でお手入れを行ってください。 



3回繰り返しても改善されない場合 



それでも改善されない場合 



^参考 

♦ 畳線がずれて印刷されるなど、プリントヘッド位置のずれが確認されたとさには、プリントへッド位置を調整しま 
す。今 P.47 

♦ インクタンクを交換しても症状が改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。修理受付 
窓□にご連絡ください。 -»P.79 
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ノズルチェックパターンを印刷ずる 

プリントへッドのノズルか5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズ 
ルチェックパターンを EP 刷します。 


夕 


参考 

ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを巧して印刷することちでさます。 

① プリンタの電源が入っていることを確認して、 A4 サイズの普通紙をセットします。 

② リセットボタンを巧し続け、電源ランプが2回点滅したとさに離します。 


•ックパターンを®刷する 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセットずる 
1 プリンタドライバの設定画面を表巧する^ P .35 
i ノズルチェックパターンを EP 刷する 

面さ- ii 痛- !r 打II園規'I色の左 1ぉュ-ティリティ J 

百 —'1 

の 

ウトニぶ 
_11 



圓 

. 'ノ瓣補, 



1 . 


が1 

を源オフ 

— 

自か！源設定 

r 



1գ ^ 

装 咬 

■.二み.■二‘’ r" 〇…. 

ス 

ィシ如かタ ィシク!!呈营吿 

特巧設走 サイレント設定 


もステ-タスに夕おかを)…1 




通用曲: I 〜 I け 


0 メッセージを確認して、に K ] ボタンをクリックします。 
ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 


確認メッセージが表示されたら、にのボタンをクリックします。 


お手入れ 


39 







O ノズルチェックパターンを確認します。 -^ P .41 

[パターンの見かた]ボタンをクリツクすると正常なノくターンと異常が認められるパ 
ターンを カラーで 参照できます。 




ゥウしてく微、。 

かすれていたり、か刷されねいがみびある巧さは、ノズルび目づまりしている 
巧お.圧びありますので.、ウリーニン。を巧ってく樹、 

正谢こ巧刷されたかどうかわからねい巧舍は。巧-ンのをかた]をクリックして 
ください。 


L 如一こシヴに）1バターシの見かたを）」 


パターンび正常に EP 刷されているとき 
は、 [0 K ] ボタンをクリックして操作を 
終了します。 

異常び認め5れるときは、[クリーニン 
グ]ボタンをクリックし、クリーニング 
を開始してください。 ^ P .42 



1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセットする 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

© [名前]から [80 i ] を選び、[設定]をクリックします。 

〇 [製品]から [80 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 



©メッセージを確認して、误衍ボタンをクリックします。 
ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 
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O ノズルチェックパターンを確認します。 -^ P .41 

[パターンの見かた]ボタンをクリツクすると正常なノくターンと異常が認められるパ 
ターンを カラーで 参照できます。 



バタージは正常に巧两されましたか？ 

正常に巧*!)されたち合は、 [0 K ] をクリックして<ださい。 


かずれていた0、巧两されない部分があるち合は、ノズルが目詰ま0 
していまず。クリーニンブを行ってください。 

正常に巧两されたかど5かわか6ないち合は、【バターンの見かた]を 
クリックして < ださレ。 


{ バター ンの見かた) 


( ウりーニンヴ 





パターンび正常に EP 刷されているとき 
は、 [0 K ] ボタンをクリックして操作を 
終了します。 

異常び認め！5れるときは[クリーニング] 
ボタンをクリックし、クリーニングを開 
始してください。 ^ P .42 


こックパターンを確認する 


JiMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

rici 


か 

〇 


夕参考 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。 ^p. 已日 

〇このパターンで線が欠けている場合は、「ブラック」のプリントヘッドのクリーニングが必 
要です。 ^ P .42 

線が欠けている場合 


このパターンに白いすじがある場合は、「カラー」のプリントヘッドのクリーニングが必要 
です。^ P .42 

白いすじがある場合 





プリンタの電源を入れる 

プリンタドライバの設定画面を表巧する^ P .35 
プリントぺツドをクリーニングする 



電源ランプが点滅するとプリントへッドのクリーニングが開始されます。 
クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約60秒 
かかります。 


プリントヘッドをクリーニングずる 


ノズルチェックパターンを EP 刷してノズルが詰まっていると思われる場台は、プ 
リントヘッドをクリーニングしてください。ただし、プリントヘッドをクリーニ 
ングするとインクを消耗します。必要な場台のみ行ってください。 


参考 


プリントへッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを巧して行うこともでさます。 
①プリンタの電源が入っていることを確認します。 

③リセットボタンを巧し続け、電源ランプが1回点滅したとさに離します。 




^ 2 3 


42 











ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのが態を確認する 


クリーニングが終了すると、ノズルチェックパターン印刷の確認画面が表示されます。 
〇 メッセージを確認して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 

確認メッセージが表示されたら、にのボタンをクリックします。 


〇 ノズルチェックパターンを確認します。 ^ P .41 

[パターンの見かた]ボタンをクリックすると、正常なパターンと異常が認められる 
パターンをカラーで参照できます。 


参考 

クリーニング操作を3回まで繰り返して行っても、改善されないとさには、へッドリフレッシングを行います。 
今 P.4 已 


パターソま正巧脚刷されましたか？ 

正谢巧1刷された巧ミは、 [0 K ] を饥》ルてください。 

かすれていたり、巧刷されないがみびある巧さは、ノズルび目ゴまりしている 
可能性びありますので、如-こ：/ヴを巧ってください。 

正前ぶ剧されたかどうかわからない巧合は。巧ーンの見かた]を则ッウして 
く微、 


リ-ニシヴに） I J 巧-ンの見かたを） 




パターンび正常に EP 刷されているとき 
は、 [ OK ] ボタンをクリックして操作を 
終了します。 

異常び認め5れるときは、[クリーニン 
グ]ボタンを巧して、再度クリーニング 
を行ってください。 



お 

手 

入 

れ 


1 プリンタの電源を入れる 
2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

0 [名前]から [80 i ] を選び、[設定]をクリックします。 

〇 [製品]から [80 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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プリントぺツドをクリーニングずる 



へツドクリーニング 

クリーニングモ巧5プリントヘッドを a 巧して<ださい。 


0を色一括_ 


_ブラック 
U カラー 


( キャンセル )— 実斤 A 


T [クリーニング]び表示されていることを 
確認します。 

e - 

[ヘッドクリーニング]をクリックしま 
す。 


t クリ-こングずるプリントヘッドを還び 
ます。 


I [実行]ボタンをクリックします。 


©確認メッセージが表示されたら、[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントへッドのクリーニングが開始されます。 
クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約60秒 
かかります。 


ノズルチェックパターンを EP 刷してプリントへッドのが態を確認する 

クリーニングが終了すると、ノズルチェックパターン印刷の確認画面が表示されます。 

〇 メッセージを確認して[実行]ボタンをクリックします。 

ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 

〇 ノズルチェックパターンを確認します。 ^P.41 

[パターンの見かた]ボタンをクリックすると正常なノくターンと異常が認められるパ 
ターンを カラーで 参照できます。 

バター ンのな巧 

バタージは正常に巧两されましたか？ 

正常に巧*!)されたち合は、 [ OK ] をクリックして<ださい。 

かずれていた0、巧 W されない部分があるち合は、ノスルが目註ま0 
しています。クりーニングモ巧ってください。 

正常に印田されたかど5かわか6ないち合は、【バタージの見かた]を 
クリックして < ださレ。 

( バターンの見かたクこクリーニジブ )1 fn -" OK 


-o 


パターンび正常に EP 刷されているとき 
は、 [0K] ボタンをクリックして操作を 
終了します。 

異常び認め5れるときは、[クリーニン 
グ]ボタンを巧して、再度クリーニング 
を行ってください。 


参考 

クリーニング操作を3回まで繰り返して行っても改善されないとさには、へッドリフレッシングを行います。 
^P.4 已 






プリントヘッドをリフレッシング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシ 
ングを行ってください。へッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりイン 
クを消耗しまず。必要な場合のみ行ってください。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .3 已 


プリントヘッドをリフレツシングする 



お 

手 

入 

れ 





んます。クリ-こンヴを数回 f わてらかまびねかったとき 


かツドリフレッシンクを巧う プリントへ、ホ’を进巧して ください。 
プリントヘッド： 


をを-巧曲 
ブラ》ク(旦） 
カラーに） 


([ 実行 らキサン tz ル I 


々 


リフレッシングする 
プリントへッドを選びます。 


々 


[実行]ボタンをクリックし 
ます。 


©確認メッセージが表示されたら、にのボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約！〜 
2分かかります。 


〇へッドリフレッシング終了後の操作を行います。^ P .46 の 夕参老 
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1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

〇 [名前]から [80 i ] を選び、[設定]をクリックします。 

〇 [製品]から [80 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

3 プリントヘッドをリフレツシングする 



©確認メッセージが表示されたら、[実行]ボタンをクリックします。 

電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。 

リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約！〜 
2分かかります。 

夕参考 

へッドリフレッシング終了後の操作について 

①ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドの状態を確認します。^ P.39 
③改善されないとさは、インクタンクを交換してください。今 P. 已日 

③それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。修理受付窓□にご連絡く 
ださい。今 P.79 
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プリントへッド位置を調整ずる 

基線のずれなど、プリントへッド位置のずれが確認されたときには、プリントへッ 
ド位置を調整します。 



ブリントヘッドの巧り佈寸 f 立置の誤差を補正する r へ》ドに虽調堅」を巧います。 

調涅には En 刷び伴いますので、プリンタの準が(ケーブルの巧続、プリンタの軍源をオン)をし 
て、巧間进折が^を^ ft 》 卜し、オートシートフィー巧に A 4 の音通取を1環入れてください。 

へゥ村立是の調裝撕巧巧う巧合は、[ヘッドに是調留]をウリックしてくだミい。 

現をの試ミが n 刷してお詔する場合は、間ちの確詔]をウリツクしてくださ U 


へ、ノト’位置刑おを）^ i さ走の應忍 (0 I キサンむレ I ヘルプお ） J 



お手入れ 
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4 プリントへッド位置を設定する 



©完了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセットする 
2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

〇 [名前]から [80 i ] を選び、[設定]をクリックします。 

〇 [製品]から [80 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 
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プリントぺッド位置調整パターンを印刷ずる 



プリントへッドの取0巧け化■の誤«を捕正ずる•■へッドぬ■調整 J 
を巧いまず。 

巧整には巧两モ伴いまずので、プリジタの巧巧（ケーブルの接抗、プ 
リンタの巧源をオン）をして、お巧 S 巧レバーをちにセットし、才一 
トシートフィーダに A 4 の普通巧を 1 か入れて<ださい。巧お巧のバ 
夕ーンを巧剔します。 

へッド化■の巧整巧作を巧5巧さは、[へッドぬ■調整]をクリックし 
て<ださい。現をの設定を印田して確巧ずるち合は、[設定の巧巧]を 
クリックしてください。 


r~0 


f キャンセル ） r 設定の巧思 


つ虐 




プリントへッド位置を設定する 


[ヘッド位置調整]ボタンをクリック 
します。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。 

夕参考 

[設定確認]ボタンをクリックすると、現 
在の調整値を印刷して操作を終了しま 
す。 


ヘッドぬ〇巧巧を巧います。巧巧されたバターンをきおして、む6がな<均一なバターンのを号 
を、 A 〜 K 列それぞれの觀に入力して<ださい。 


1 A ■ B ■ C ■ D ■ E • 


+6 ■ 

+5wm 

= 

■ 

■ 

圓 

■■ 

■■ 


+?■ 

圓 

= 

= 

= 


+2 圓 

国 

国 

■ 

■ 



) 

L 

! mmi 

)mmi 


-1■ 

-2 ■ 

= 

= 

圓 

= 


-3 ■ 

F 

G 

■ 

H 

wm 

I 

■■ 

J 

K 


+5 ■ 

+4 ■ 

+ 玄 ■ 

= 

= 

= 

= 

= 


+2 国 

+1 ■ 

ommi 

，二 

! ■イ 

■■ 

■ 

) 

■ 

f mmi 


-1■ 

-2 ■ 

wm 

国 

圓 

■■ 

圓 


-4 ■ 

-5 ■ 


5 

= 

= 

5 



横方向の巧お （-3 〜牛 7) 


A 巧： 

口固 

B 列： 

rn 固 

〔巧： 

FI 目 

D 巧： 

n 目 

m： 

rns 

双方向の巧整 （- S へ 

卜 S ) 

咧： 


C 夕 J : 

因 

H 列： 


例： 

rn 固 

J 列： 

ns 

側 



( キャンセル》 ^■■船 ■ 


ホ 


各パターンの中か! 5 最も縦すじの目 
立たないノ くターンの番号を入力しま 
す。 

H 列のパターンが均一にな5ないとさに 
は、白い縦すじが最ち目立たないパター 
ンを選びます。 


? 


[設定]ボタンをクリックします。 



































インクタンクを交換ずる 

インクがなくなつたとさは、インクタンクを交換してください。インクタンクを 
交換するときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく EP 刷できません。本プ 
リンタでは、下のインクタンクを使用しています。 


ブラックインクタンク 


15 


カラーインクタンク 


な 


BCI -15 Black 


目 CI -1 己 Color 




インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 

インクの取り扱いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰罐えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせでさません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは開封後目ヶ月じ(内に使い切るよラにしてください。 

♦ 黒のみの夕書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニンク'やヘッドリフレッシンクでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合(ホ、すみやかに新ししバンクタンクに巧契してください。 

1プリンタの電;顧が入っていることを確認し、プリントへッドカバーを開ける 

プリントへッドが交換位置に移動します。 

1 インクのなくなったインクタンクを取りかす 







心 


• 衣服や周囲をミちさないよラ、インクタンクの取り扱いには注意してください。 

♦ 空になったインクタンクは、地域の条例にしたがって捨ててください。 

インクタンクを準備する 

新しいインクタンクを袋から出し、オレンジ色の保護キャップを、取り外します。 
取り外した保護キヤップはすぐに捨ててください。 













インクタンクの®部分を巧し 
て、インクタンクを固定します。 


新しいインクタンクを斜めに 
差し込みます。 


お手入れ 
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[ インクカウンタを u セットする 


新しいインクタンクに交換したときは、必ずインクカウンタをリセットします。 

■ インク交換の確認メッセージび表示をれたとをには 

ブラックインクタンクまたはカラーインクタンクを取り外したあとに、印刷を開始すると、 
インクタンク交換の確認メッセージが表示されます。インクを交換したときは、次の手順に 
したがって、インクカウンタをリセットしてください。インクカウンタをリセットすること 
で、インク残量警告が正しく表示されます。 

夕参考 

WindowsXP/Windows 2000で赤外線通信を行っている場合は、インクタンク交換の確認メッセージは表 
示されません。新しいインクタンクに交換したときは、必ずプリンタドライバの設定画面でインクカウンタのリ 
セツトを行ってください。 


インクカウンタを IJ セツトする 
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■ プリンタドライ八の設定画面か6インクカウンタをリセット 
ずるには 

1 インクカウンタを IJ セットする 

〇プリンタの設定画面を開き （^ P .3 己)、[ユーティリティ]タブをクリックする 
〇 [ユーティリティ]シートから[インクカウンタリセット]をクリックする 
©新しくセットしたインクタンクを選んで、 [0 K ] ボタンをクリックする 

1 BJ Printer Utility を表巧ずる 

〇プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリックします。 

〇 [プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

〇 [名前]から [80 i ] を選び、[設定]をクリックします。 

〇 [製品]から [80 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。 

2 インクカウンタを IJ セットする 



L 


お手入れ 
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インク巧!量警告とは 


インク残量警告は、インクカウンタがインクの使用量をカウントし、印刷中にインクが少なくなつ 
たことを知らせてくれる機能です。 

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、リセットされた時点を満杯とみなし 
て残量をカウントし始めます。新しいインクタンクを取り付けたときには、必ずインクカウンタ 
をリセットしてください。リセットすることでインク残量警告が正しく表示されます。 


■ インク残量警告び表おをれたとをには 




acintosh 




インク宿巧 



ぐ — 

♦ み 

■■ 

—\ 


インクについて i 
れまず。«新の • 
さ 

だシンを押 g と巧拍 g 々インソツンツ 
i ンク残 量が 巧 0 たいときは更新ボタ 

織'薇 

( インクについてう f 5 新 ) 



[!] が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。 

新しいインクタンクをご用意ください。 

■ インク巧量警告を正しく表示をせるための注意 

• 新しいインクタンクに交換したら、必ずインクカウンタをリセットしてください。 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットしないと、実際のインク 
残量は満杯なのにインクカウンタは満杯にならないため、インク残量警告が正しく表示 
でさません。 

• 使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタをリセットしないでください。 
使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタをリセットすると、実際のイン 
ク残量は満杯でないのにインクカウンタが満杯に戻るため、インク残量警告が正しく表 
示でさません。 


•重要 


新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットしなかったときには、次回、新しいインクタンク 
に交換し、インクカウンタをリセットするまで、インク残量警告は正しく表示されません。 

詳しくは「インクタンクに？マークが表示される」 （^P.66) を参照してください。 
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ffi 用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Cation 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、目 J カートリッジの回 
収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 


つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛 
同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 
目 J カートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたしま 
す。 


キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用意 
いたしてお0ます。 

また回収窓□に店頭用カートリツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただ 
けます。 


キヤノンヴポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタン 
ク、目 J カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分し 
て < ださい。 



困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

参考 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/こ X に説明します。該当するトラブルが見つか5ないとさには『プリンタ活用ガイ 
ド』を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインストールできない ^P. 日7 

♦ EP 刷結果に満足でさない 

最後まで印刷でさない今 P . 已8 

インクが出ない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る/畳線がずれて印刷される ^ P . 已8 
用紙がカールする/インクがにじむ/はがさがミちれる今 P . 已9 
印刷面がこすれる今 P . 已9 

♦ EP 刷が始ま5ない/途中で止まる^ P.60 
♦ 用紙がうまく送5れない^ P.61 

♦ 電源ランプがオレンジ色に点、滅している ^P. 目2 

♦ 画面にメッセージが表示されている 

纖 J ルリ‘ , ici 「書込みエラー/出カエラー」が表示されている 今 P .63 

「エラー番号： *3 日日」 （* は英字）が表示されている^ P .6 已 
iOflumm 「インクタンクを新しいものに交換しましたか？」と表示されている^ P .6 已 
インクタンクに「？」マークが表示される^ P .66 

♦ 赤外線通信でうまく EP 刷できない^ P.67 
♦ デジタルカメラか5うまく EP 刷できない^ P.69 

[SMS 、 

I エラーび発生したとまは 

印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的 
に目 J ステータスモニタが表示されます。 BJ ステータスモニタが表示された 
場合には、[プリンタ情報]に表示されている巧処方法にしたがって操作して 
<ださい。 

また、ご使用の環境により BJ ステータスモニタ m 外の画面が表示された場合 
は、メッセージにしたがって対処してください。 


Windows Me/Windows 98をご使用の場合は、目 J ステータスモニタに[ガイド]タブが表示されます。 
[プリンタ情報]に表示されているエラー内容を確認後、[ガイド]タブをクリックし、メッセージにしたがっ 
て対処して < ださい。 

WindowsXP/Windows 2000で赤外線通信を行っている場合は、ステータスモニタでプリンタの状態を 
表示でさません（インク残量、プリンタのエラー内容など)。 
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♦プリンタドライバびインス I ^ールでをない 

原因 ■ぶ 


インスIルの途中で先の画面に進 
めな<なつた 


[プリンタの接続先]画面か5先に進めなくなった場合は、次の操作にした 
びってインスIルをやり直してください。 





，ン化コンピューゴ 
，ンタのモ源老入* 


I. 巧沒化を自曲置含します C このままを待ちく 


巧ください • 

-。白結細脚売了すると 

自わ斑齡巧わずに自分で巧窥ホをぷびたし、巧合や、ホか姑ぶきを巧 
う巧さは媒窃をミ巧巧]!こチェック7-クをつけ、阵が班況ぞかック U 
てください。 


li ……立鸣 ……'I 


♦ USB ケーブルで接続する場合 

① [キャンセル]をクリックする 

② [インストールの終了]画面で、 
[0K] をクリックする 

③ [終了]をクリックし、 CD-ROM を 
取り出す 

④ プリンタの電源を切る 

⑥コンピュータを再起動する 
⑥ 『かんたんスタートガイド』の説明 
にしたびって、プリンタドライバを 
もラー度インストールする 
参ホが線通信で接続する場台 

① [接続先を選択]のチェックボック 
スをクリックする 

② [手動選択]をクリックする 

③ ポートを還択する 

- Windows XP/Windows 2000 
一[旧：] 

- Windows Me/Windows 98 
一 [ LPT 3 : ] 

《お使いのコンピュータにより 
[ LPT 3 : ] 外び表示されるこ 
とびあります。 

④ [次へ]をクリックする 


ほかのアプリケーシヨンソフトを起 

ほかのアプリケーションソフトをすべて終了させてか5、もラー度インス 

動している 

トールしてください。 


インス1ル用の CD-ROM び自動的 


[スタート] から [マイコンピュータ]を選び、開いたウィン 

に起動しない 


ドウにある CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 
Windows XP 切がをご使用の場合は、[マイコンピュータ] 
アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウにある CD- 
R0M のアイコンをダブルクリックしまず。 



画面上に表示された CD-ROM のアイコンを夕'プルクリック 
します。 


インストール用 CD-ROM に異常びあ 
る 

インストール用 CD-ROM に異常びある場合は、ご相談窓□にご相談くださ 
し、〇 ^ P.79 

ififlumm windows のエクスプ □— ラで、 CD-ROM が読めるかどう 

か確認して < ださい。 

^^^^kH而面^l CD-ROM ホわ、ソトした^ホに. CD-ROM のアイ]ンが夷^ 

されるかどラか再度確認して < ださい。 

1 1 

1 1 


手順通りにインスI-ールしていない 


『かんたんスタートガイド』の手)賴にしたびってインストールしてください。 
正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してください。 
Sfiftrmm エラーび発生してインストーラび強制終了した場合は、コン 

ピュータを再起動して再インスIルしてください。 


困つた AJ をには 
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♦印刷結果に満足でをない 


C 最後まで印刷でをない 


原因 

■票ぶ A 

用紙サイズの設定び印刷する用紙に 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

あつていない 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows )、 または[ぺ一 
ジ設赶ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認し、印 
刷する用紙と同じサイズに設定してください。 


八ードディスクの空を容量び不足し 
ている 

j \- ドディスクに十分な空き容量びないときは、不要なファイルを削除して 
空を容量を増やしてください。 


ホが線通信を行っているときに mn 
線を遮った/近くで他の赤外厳通信機 
器び動作している 

ホが線通信で印刷しているときに、プリンタとコンピュータや携帯電話のホ 
が線通信ポートの間を10数砂切上遮ると、巧刷中の用紙は排出され、プリ 
ンタはリセットされます。障害になっているものを取り除き、印刷をやり直 
して < ださい。 

また、近くでホが線通信機器を動作させると混信して印刷び最後まで行われ 
ないことびあります。ホが線通信で印刷ずるとをは、付近でテレビのリモコ 
ンなどのほかのホが線通信機能を動作させないでください。 

^「ホが線通信で印刷するには」 （ P .24) 


( インクが出ない/ EP 刷がかすれる/違5ちになる/白いずじが入る/置線がずれて EP 刷される J 


インクタンクびしっかりセットされ 
ていない 

プリントヘッドカバーを開け、インクタンクの®を}甲し、インクタンクび 
しっかりセットされているかどラか5崔認して<ださい。 


プリントへッドの目づまり/プリン 
卜へッド位置びずれている 

ノズルチェックノ くターンを印刷してください。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P .39) 

参インクび正常に出ていない場合 

^「プリントヘッドをクリーニングする」 （ P .42) 

^「プリントヘッドをリフレッシングずる」 （ P .4 己） 

参へッド位置びずれている場合 

^「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .47) 

それでも正常に印刷されないときは、インクびなくなっている可能性びあり 
ます。新しいインクタンクに交換してください。 

また、一度取り外した保護キャップを再度取り付けると、ゴミび付着したり 
空気び入ったりしてインクび出なくなることびありまず。 


プリンタドライバで正しい用紙び選 
ばれていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイ 
ア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と合つ 
ているか5崔認して < ださい。 


紙間選択レノ（一び適正でない 

紙間還択レバーを印刷する用紙に合わせてセツトしてください。^ P .32 


58 




適切な印刷品位び選択されていない 

印刷品質（印刷品位）を「きれい」 （ r 高品位」）に設定してください。 

£^1'山!•刪 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P .3 己 

② [基本設定]シートで、「印刷品質」を「きれい」に設定する 

① プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を 
選び、[詳細設定]ボタンをクリックする 

② スライドパーを使って、「印刷品位」を r 高品位」に設定する 


用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセットしていないかどうか確認してください。 


( 用紙が力ールする/インクがにじむ/はがをが巧れる ) 


薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、高品位 
専用紙やプロフェツシヨナルフォトぺーノ く一などの写真専用紙に印刷するこ 
とをお勧めします。 ^ P .31 


濃度を高く設定している 

プリンタドライバで濃度の設定をおく設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P .3 己 

② [基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を還び、[設定]を 
クリックする 

③ [濃嵐のスライドパーをドラッグして調整する 

① プリントダイア□グを開く 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を還 
ぶのび一般的です。 

② ポップアップメニューか5 [カラーオプション]を選ぶ 

③ [濃嵐のスライドパーをドラッグして調整ずる 


給紙□ーラび巧れている 

給紙□ーラをクリーニングして<ださい。 

^「用紙がうまく送5れない」 ( P .61) 


宛名面を[普通紙]で印刷している 

はびをの宛名面を印刷するときは、プリンタドライバの[用紙の種類]で[は 
びき]を設定してください。 


はびをびカールしている 

はびをを逆向をに曲げてカールを直してか5セツトしてください。 


( 印刷面がこすれる ) 


適切な用紙を使用していない 

参厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してくださ 
い。 

^「使用でさない用紙について」 ( P .9 ) 

♦ フチなし全面印刷を行っている場台は、用紙の上端および下端の印刷品 
位び低下する場合びあります。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでを 
る用紙かどうか確認してください。 

^「フチなし全面印刷でさる用紙について」 ( P .15 ) 



困 

た 

と 

を 

に 

は 
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♦巧刷び始ま6ない/途中で止まる 

原因 ■ぶ 


長い時間、連続印刷しているためプリ 
ントへッドび過熱している 

区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1己分似上お待ちくださ 
い。 

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護するため、印刷び一 
時的に停止しますび、しば5くすると印刷び再開されます。 

lA ま意1プリントへッドの周辺1しは手を触れないでください。高温1しなっ 
ている場合があります。 


高精細な写真や絵を巧刷している 

印刷び終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中です。写真などのデータ 
は容量び大きいため、処理に時間がかかり、止まったように見えます。 


接続ケーブルび長すざる 

己 mly 内の USB ケーブルを使用してください。 


不要な印刷ジョブびたまっている/ 
コンピュータ側のトラブル 

コンピュータを再起動すると、トラブルび解消されることびあります。また、 
印刷ジョブび残っている場合は、削除してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P .3 己 

② [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をクリックする 

③ [ジョブー覧を表をクリックずる 

④ [プリンタ]メニューか5 [すべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合は、削除する文書を 
ク U ックし、[プ U ンタ]メニューから[印刷ドキュメントを削除]を選 
びます。 

⑥5崔認メッセージび表された5、[はい]をクリックする 

① [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フォルタ内の[プリントセンター]をタブルクリック 
ずる 

③ プリンタリストの[名前]に、表5"、されている機種名をダブルクリック 
する 

④ 削除する文書をクリックし、©をクリックずる 


ホが線通信で正しい距離と位置に 
セツトしていない 

プリンタとコンピュータや、携帯電話のホが線通信ポートび、正しい角度、 
距離で向を合うように置いて、間を遮るものを取り除き、印刷をやり直して 
ください。通信できる距離や角度はコンピュータや、携帯電話の機能、外部 
環境により異なります。通信相手との距離び 80 cm (携帯電話 20 cm)ly 
内で、通信び良好に行える位置に設置してください。 

今「ホ外厳通信で印刷するには」 ( P .24 ) 


「* * * ポートに書き込みできませ 
ん」とメッセージび表5"、されている 

プリンタドライバの印刷先のポートで、赤外線通信ポートび指定されていな 
いときは、 rXXX ポートに書き込みできません」 （XXX は還択されている出力 
先のポート名になります）というメッセージび表示され、印刷び始まりませ 
ん。旧ポート （Windows Me または Windows 98の場 S ま、 LPT 3 ポー 
卜）を指定してか5印刷をやり直してください。 

^「ホが線通信で印刷するには」 （ P .24) 




















♦用紙びうま < 送 6 れない 

原因 ■ぶ 


適切な用紙を使用していない 

♦ 薄すざる用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してくだ 
さい。 

今「使用でさない用紙について」 ( P .9 ) 

参 ▽ (積載）マークを越えていないかどうか確認してください。越えてい 
るときは、セットする枚数を減5してください。 

^「用紙をセットする」 （ P .1] )、「キヤノン製専用紙」 ( P .32 ) 


給紙□—ラび巧れている 

次の手順で給紙□ーラをクリーニングしてください。 

① 電源び入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

② リセットボタンを}甲し続け、電源ランプび3回点 J 威したときに離す 

給紙□ーラび回転します。 

③ 同様の操作を、あと1回繰り返す 

④ A 4 サイズの普通紙をセットする 

⑥リセットボタンを巧し続け、電源ランプが3回点滅したときに離す 

セットした用紙び給紙され、排紙されます。 


用紙び詰まった 

次の手順にしたびって用紙を取り除をます。 

① 排紙側または給紙側か5引き出しやすいほうに用紙 
をゆっくり引っ張る 

/胃ス-用紙び破れてプ IJ ンタ内部に残った場合は、プ U 
^ / ントへッドカバーを開けて取り除いてください。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてく 
ださぃ。 

/ -用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを押して 

電源を切り、再度電源を入れ直してください。用 
紙び自動的に排出されます。 

② プリントヘッドカパ’一を閉じる 

③ 用紙をセットし直し、リセットボタンを}甲す 
用紙び弓1き抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、ま 
た取り除いても用紙づまりのエラー （ P . 目 2) び解除され 
ない場台には、お買い求めの販売店または修理受付窓□に 
ご相談ください。^ P .79 











♦電源ランプびオレンジをに点滅している 

プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点口後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点打）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点な）ー オレンジ色に点滅 一^ 

f _ _^繰り返し 


2回 

用紙びない/給紙でをない 

用紙をセットして、リセットボタンを}甲してください。 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトボタンを}甲してください。 

^ P .61 


目回 

プリントへッドび装着されていない 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、プリントへッドを取り付け 
て < ださい。 


7回 

プリントへッドの不良 

電源ボタンを巧してプリンタの電源を切ってか5、再び電源を入れ直してく 
ださい。 

それでもエラーび解ミ夫されないとをには、プリントへッドび故障している可 
能性びあります。修理受付窓□にご連絡ください。今 P .79 


8回 

廃インク吸収体*び満杯になりそう 

リセットボタンを}甲してエラーを解除します。 

しば5くの間は印刷でをますび、ミ商になると印刷でをなくなります。お早 
めに修理受付窓□にご連絡ください。 P .79 


9回 

インクタンクびセツトされていない 

ブラックまたはカラーのインクタンクびセットされていないとをは、インク 
タンクをセットして<ださい。 ^ P . 己0 

インクタンクびセットされているとさは、インクタンクの 「 PUSH 」 を}甲し 
て、しっかりセットされているか5崔認して<ださい。 


10回 

バッテリの容量び少なくなつている 

オプシヨンのパ’ッテリ容量び少なくなっています。 

① プリンタの電源をオフにする 

② 付属のユニバーサル AC アダプタを接続するか、巧電済みのバッテリを 
セットして、プリンタの電源をオンにする 

バッテリの操作については、バッテリに付属の使用説明書をご覧ください。 


11回 

デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラび接続されている 

接続されているケーブルを巧いてか5、リセットボタンを}甲し、再度ケーブ 
ルを接続してください。 

それでもエラーび解決されないときは、本プリンタで対応していないデジタ 
ルカメラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びあります。本プ 
リンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 
ださい。 


* クリーニングなどで使用するインクは、プリンタ内にある廃インク吸収体に吸収されます。このエラーが発生したと 


さには、廃インク吸収体の交換およびプリンタの点検が必要になります。 

^参考 

電源ランプびオレンジをと緑をに交互に点滅したとまは 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。いったんプリンタの電源を切り、電源プラグをコンセント 
か5抜いてから、もラー度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にご相談ください。今 P .79 
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プリンタポートの設定と接続されて 
いるインタ フエー スび異なっている 


プリンタポートの設定を確認してください。 

♦ USB ケーブルで接続している場合 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 

今 P.3 目 

② [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックし、印刷するポート 
で ruSBnnn(Canon PIXUS 80 i)J または RJSBPRNnn(Canon 
PIXUS 80 i)J ( n は数字）を選ぶ 

♦ ホが線通信で印刷している場合 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 
-^P.36 

② [ポート](または[詳細])タブをクリックし、印刷先のポートにホ 
外線通信ポートび選ばれていることを確認する 

Windows XP または Windows 2日日日をご使用の場合、「旧」と表 
示されているポートび赤外線通信ポートになります。 

Windows Me または Windows 98をご使用の場合、「ホ外線プ U 
ンタ ( LPT ) ポート」と表示されているポートび赤外線通信用ポート 
になります。 

例： rLPT 3 :赤外線プ U ンタ ( LPT ) ポート」 

《コンピュータにより rLPT 3 :」1；(外のポートび設定されている 
場合びあります。 


プリンタとコンピュータび正しく接 
続されていない 


プリンタとコンピュータび USB ケーブルでしっかり接続されていることを 
確認してください。 

♦ 中継機やが付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場 S ま、それ5 
をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみてくだ 
さい。正常に印而!1される場 S ま、中継機、が付けバッファ、 USB 八ブの 
販売元にご相談ください。 

参ケーブルに不具台びあることも考え5れます。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


♦画面にメッセージび表示をれている 


( r 書込みエラー/出カエラ ー J が表巧されている 


原因 •ぶ卿ぶ • 

プリンタの準備びでをていない 

電源ランプび点好していることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを}甲して電源を入れてくださ 
し、。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作をしていま 
す。点〇に変わるまでお待ちください。 


用紙びセツトされていない 

用紙をセットして、リセットボタンを}甲してください。 

用紙なしエラーび一定時間 ly 上放置されるとメッセージび表示されること 
びあります。 


困つたとをには 


63 



プリンタポートの異常 


参 USB ケーブルで接続している場合 

① [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ□パティ]を選ぶ 

② [八ードウエア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、 
[USB (Universal Serial Bus ) コント□-ラ]をクリックしたあ 
と、 [ USB 印刷サポート]をダブルクリックする 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合は、[デバイス 
マネージャ]シートで[ユニバーサルシ U アルバスコント□ーラ]を 
ク U ックしたあと、 [ Canon 円 XUS 8日 i ] をダブルク U ックしてく 
ださい。 

③ [全腳シートにデバイスの異常に関する記述び表示されているか確 
認ずる 

参 Windows XP または Windows 2000 、 Windows Me でホが線通信 
で印刷している場合 

① プリンタのホが線通信ポートに、コンピュータのホが線ポートを近づ 
けると、タスクバーにホが線のアイコンび表示される 

② ホが線のアイコンにマウスカーソルを台ねせる 

「80 i は範囲内にあります」と表示されれば、印刷可能な状態になつ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向さを変 
えるか、電源を切ってください。 


参 Windows 98でホが線通信で印刷している場合 

① [マイコンピュータ]をちクリックして、[プ□パティ]を還ぶ 

② [デバイスマネージャ]シートで[ポート （ C 0 M & LPT )] をクリッ 
クし、[仮想ホが線 LPT ポート]をダブルクリックする 

③ [全般]シートにデバイスの異常に関する記述び表示されているかを 
確認する 


プリンタドライバび正しくインス プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

トールされていない ①[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 

ム ])、 [Canon PIXUS 80 i ] の順にクリックし、[アンインス! -- ル] 
を選ぶ 

② 画面の指示にしたびって操作する 

③ 『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プリンタドライバをイ 
ンストールする 
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r エラー番号：*300 j (* は英字） が表巧されている 


プリンタの準備びでをていない 


電源ランプび点なしていることを確認してください。 

電源ランプび消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプび緑色に点滅している間は、プリンタび初期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータび正しく接続 
されていない 


プリンタとコンピュータび USB ヶーブルでしっかり接続されていることを 
確認してください。 

参 USB 八ブなどを使用している場合は、それ5をがしてプリンタとコン 
ピュータを直接接続してか 50] 刷してみてください。正常に印刷される 
場台は、 USB 八ブの販売元にご相談ください。 

♦ ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プ U ンタセンターのプリントリストに 
お使いのプリンタ名び表示されていな 
し、 


参考 


① [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーテイリテイ]フオルダ内の[プリントセンター]をダブルクリツ 
クする 

③ プリンタリストに [80 i ] び表示されていることを確認する 
表示されていない場合は、プリンタドライバを再度インス I ルし直し 
て < ださい。 


の対処方法にしたがつて操作しても解決しない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□-ルパネル書類を外して 
印刷してみて < ださい。 


墨国 id r インクタンクを新しいものに交換しましたか？ J と表示をれている 


若 ^«ぃ_。 

[ ほい⑩ ] I ぃぃぇ(が ] 


ブラックまたはカラーのインクタンク 
を取りがした（インクタンクは交換し 
ていない） 


[いいえ]ボタンをクリックしてダイア□グを閉じます。 

ブラックまたはカラーのインクタンクを取りがすと、次の印刷時にインク 
タンク交換の確認メッセージび表示されることがあります。インク交換の 
確認メッセージは、表示する/しないを、設定することびできます。 
「インクタンクに「？」マークび表示される」 （ P . 目目） 





困つたとをには 
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インクタンクに 


7-クが表示される 




acintosh 



原因 •ぶ BlSg 扇 


インクタンクを交換したとさにインク 

新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタをリセットしてく 

カウンタを正しくリセットしなかった 

ださい。^ P . 己2 




新しいインクタンクに交換し、インクカウンタをリセットするまでは、イ 
ンクカウンタに [?] マークが表示されます。 [?] マークを表示させた 
くない場合やインク交換の確認メッセージを表示させたくない場合は、 
インク残量警告設定で設定してください。 

①プリンタの電源が入っていることを確認する 
③プリンタドライバの設定画面を開く^ P .3 已 

③ [ユーティリティ]タブをクリックし、[インク残量警告設定]アイコ 
ンをクリックする 

④ [インク残量警告を表示する]または[インクタンク交換の確認メッ 
セージを表示する]のチェックマークを外す 

⑥[送信]ボタンをクリックする 




①[移動]メニューから[アプリケーション]を選ぶ 
③[ユーティリティ]フオルタ'内の[プリントセンター]を夕'ブルクリッ 
クする 

③ プリンタリストの[名前]に、表示されている機種名を夕'ブルクリッ 
クする 

④ [製品] けら [80 i ] を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックする 
⑥プルダウンメニューから[インク残量設定]を選ぶ 

⑥ [インク残量表示設定]を選ぶ 

⑦ [インク残量を表示する]のチェックマークを外し、[送信]ボタンを 


クリックする 









♦ホ外線通信でうまく巧刷できない （ Windows ) 

原因 ■ぶ 


必要なドライバびインス!-ールされ 
ていない 

Windows 98 上びプレインス1ルされ、コンピユータに Microsoft 
社製赤外線通信ドライバびインス1-ールされている必要びあります。 

^「赤外線通信で印刷するには」 （ P .24) 

1 1 

1 1 


ホが線通信ドライバび使用可能に 
なつていない 


Windows XP または Windows 200 0 、Windows Me をご使用の場合 

① プリンタのホが線通信ポートに、コンピュータのホが線ポートを近づ 
けると、タスクバーにホが線のアイコンび表示される 

② ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

「8日 i は範囲内にあります」と表示されれば、印刷可能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向さを変 
えるか、電源を切ってください。 

Windows 98をご使用の場合 

赤外線モニタを起動して、赤外線通信ドライバび使用可能になっている 
か確認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□ールパネル] 
の順にクリックする 

② ウィンドウ内に[ホが線モニタ]アイコンびあるかどうかを確認する 

アイコンび表示されていれば、必要な赤外線ドライバびすでにインス 
I -ールされています。表示されていない場合は、コンピュータに付属 
の使用説明書を参照してください。 

③ しホが線モニタ]アイコンをダブルクリックする 

④ [オプション]シートの[ホが線通信を使用可能にする]をクリック 
してチェックマークを付ける 


1 

1 1 

設置場所、距離、角度び正しくない 

r ホ外厳通信で印刷ずるには」 ( P .24) を参照して、正しい設置場所、距離、 
角度を確認してください。 

1 1 

1 1 


ホが線通信で正しく印刷するための 
条件を満たしていない 


コンピュータか5の印刷 

IBM PC / AT 機またはその互換機の〕ンピュータ （ D 日 S / V 機） 
IrDA 1.1 に準拠した赤外線ポートを備えた機種 

♦ 携帯電話か5の印刷 

IrDA ポートを搭載し、 l 「 MC パ'-ジョン] .1 規格に準拠した機種 


にのドキュメントの印刷に失敗しま 
した」または、再実行の確認エラーび 
表示されている 


Windows XP または Windows 2000をご使用の場台は、ステータスモニ 
夕にプリンタの状態を表示できません。再度印刷を実行したり、[再試行]を 
クリックしないで、プリンタの電源ランプを確認してください。 

参オレンジ色に点滅しているとをは、「電源ランプびオレンジ色に点滅して 
し、る」 （ P . 目 2) を参照して、エラーを解除してください。 

♦ 緑色に点滅しているときは、プリンタび動作中です。点好に変わるまで 
お待ちください。 


困つたとをには 
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印刷先のポートび正しく設定されて 
いない 


プリンタポートの設定を確認して<ださい。 

① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開く 

今 P .3 目 

② [ポート](または[詳細])タブをクリックし、印刷先のポートにホ 
が線通信ポートび選ばれていることを確認する 

Windows XP または Windows 2日日日をご使用の場合、「旧」と表 
示されているポートび赤外線通信ポートになります。 


Windows Me または Windows 98をご使用の場合、「赤外線プ U 
ンタ ( LPT ) ポート」と表示されているポートび赤外線通信用ポート 
になります。 

例： rLPT 3 :赤外線プ U ンタ ( LPT ) ポート」 


《コンピュータにより rLPT 3:」 外のポートび設定されている 
場合びあります。 


夕参考 

ホが線通信でコンピュータに接続されているか確認ずるには ly 下の操作に 
したびって<ださい。 


参 Windows XP または Windows 200 0 、Windows Me をご使用の場合 

① プリンタのホが線通信ポートに、コンピュータのホが線ポートを近づ 
けると、タスクバーにホが線のアイコンび表示される 

② ホが線のアイコンにマウスカーソルを合わせる 

「8日 i は範囲内にあります」と表示されれば、印刷可能な状態になっ 
ています。別の機器名び表示されている場合は、その機器の向さを変 
えるか、電源を切ってください。 

♦ Windows 98をご使用の場台 

赤外線モニタを起動して、赤外線通信ドライバび使用可能になっている 
か確認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]一[コント□ールパネル] 
の順にクリックする 

② しホが線モニタ]アイコンをダブルクリックする 

③ [が態]シートに「8011と表示されていることを確認する 

別の機器名び表示されている場合は、その機器の向さを変えるか、電 
源を切ってください。 




♦ デジタルカメラか6ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷を行ったとさに、デジタルカメラやデジタ 
ルビデオカメラにエラーが表示される場合があります。表示されるエラーと対処方法は下のと 
おりです。ここでは 、 "Bubble Jet Direct "対応のデジタルカメラでの操作方法について説明し 
ます。 

•本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 " PictBridge " 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデ 
ジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

♦ 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続したとさには、プリンタの電源ランプが11回点滅します。 

このとさは、接続ケーブルを抜さ、リセットボタンを巧してか5再度ケーブルを接続してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場合があります。そのとさは、接続ケーブルを抜いてか5リセットボタンを巧し、再度ケーブルを接続してく 
ださい。自動で電源が入5ないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてくだ 
さい。 

♦ デジタルカメラでは、インク残量警告を表示することはでさません。 

♦ インクタンクを交換したとさには、いったんデジタルカメラとの接続を中止し、コンピュータの操作でインクカウン 
夕をリセットして < ださい。^ P . 已2 

インクカウンタをリセットしない場合は、インク残量が正しく表示されません。 

♦ 表示されるエラーや巧処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の使用説明書ち併せて参照 
して < ださい。 

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせくだ 
さい。 


カメラ側エラー表示 側如ぶ A 


プリンターは使用中でず 

コンピュータなどか5印刷しています。 

印刷び終了するまでお待ちください。 


プリンターは準備中でず 

準備動作び終了するまでお待ちください。 


ペーノ く一びありません 

プリンタに用紙をセツトして、プリンタのリセツトボタンを}甲してくだ 
さい。 


ペーパーび詰まりました 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトボタンを}甲してください。 


プリンターカバーび開いています 

プリントへッドカバーを閉じてください。 


プリントへッド未装着 

♦ プリントヘッドび装着されていません（プリンタの電源ランプ目回 
点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、プリントヘッドを 
取り付けてください。 

参プリントヘッドの不良です（プリンタの電源ランプ7回,卓 J 威)。 
プリントへッドび故障している可能性びあります。修理受付窓□に 
ご連絡ください。 ^ P .79 


困つたとをには 






















廃インクタンク（廃インク吸収体）び 
満杯です 

廃インク吸収体び満杯になりそうです。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除しまず。しば5くの間 
は印刷でをますび、ミ商になると印刷でをなくなります。お早めに<彦理 
受付窓□にご連絡ください。今 P .79 


インクびありません 

インクタンクがセツトされていないとさはインクタンクをセツトして 
<ださい。インクタンクがセツトされているとさは、インクタンクの 
「 PUSH 」 を巧してしっかりセツトされていることを確認してくださ 
い。 


プリンタートラブル発生 

オプシヨンのバッテリの容量が少なくなっています（プリンタの電源 
ランプ1日回点滅)。 J ^ TF の操作にしたがってください。 

① プ U ンタの電源をオフにする 

② 付属のユニバーサル AC アダプタを接続するか、充電済みのバッテ 

U をセットする 

③ プ U ンタの電源をオンにする 


サービスが必要なエラーが起こっています（プリンタの電源ランプが 
オレンジ色と緑色に交互に点滅)。いったんプリンタの電源を切り、電 
源プラグをコンセントか5抜いてから、ちラー度電源を入れ直してみ 
てください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または 
修理受付窓□にご相談ください。 ^ P .79 
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プリンタドライバをインストールする 

(Mac OS 8.6-9.X をお使いの場合） 

Mac OS Xm 外 (Mac OS 8.6-9.X) をお使いの場合は、下の手順に従ってプ 
リンタドライバをインストールしてください。 


f リンタドライパをインストールする 


1 コンピュータの電源を入れて、 Mac OS を起動する 

2 『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 

自動的にフォルタ'が開きます。開かない場合はデスクトップ上の CD - ROM アイコンをダ 
ブルクリックします。 

3プリンタドライバをインストールする 

〇 [Mac OS 8.6-9.X] フォルダをダブルクリックし、[プリンタドライバ]フォルダを 
ダブルクリックします。 

〇 [インス!-ーラ]アイコンをダブルクリックします。 

©使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで[同意]をクリックします。 
〇 [インス!ラ]画面が表示されたら[インス!ル]をクリックします。 

〇ほかのアプリケーションを終了するかどうか確認する画面が表示されたら、[続ける] 
をクリックします。 

0インス!-ール完了の画面が表示されたら、[再起動]をクリックします。 

参考 

アプリケーションをインストールするには 

① [Mac 0 S 8.6-9. X ] フォルダをダブルクリックし、[アプリケーション]フォルダをダブルクリックします。 
③インス!-ールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、インス!-ーラをダブルクリック 
します。 

じ(降は画面の指示にしたがってください。 

4セレクタでプ IJ ンタを選択する 

〇 [アップル]メニューから、[セレクタ]を選びます。 

〇 [セレクタ]画面で PIXUS 80 i アイコンをクリックし、接続先に [80 i ] が表示さ 
れていることを確認してください。 

〇 [セレクタ]を閉じます。 

夕参考 

されいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する必要があります。プリントへッド位置の調整につ 
いて詳しくは、 『Mac OS 9プリンタドライバガイド』を参照してください。 ^ P .73 



『プリンタミ舌用ガイド』を読ち5 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プ I !ンタ巧用ガイド』を表巧する 


『プリンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方法について説明します。付属のアプリ 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプリケーションガイド』の表示方法についてもここ 
をお読みください。 




1 f ま用説明書を表巧ずる 

〇『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を使用して、プリンタドライバをインス!ルす 
ると、『プリンタ活用ガイド』、『アプリケーシヨンガイド』 『Bluetooth ユニット目 U - 
10ユーザーズガイド』もインストールされます。画面に表示されているシヨート 
カツトアイコンをダブルクリックしてください。 



『プリンタ活用ガイド』を表示するときに 
ダブルクリックします。 


『アプリケーションガイド』を表示すると 
きにダブルクリックします。 


《 『 Bluetooth ユーザーズガイド』を夕 
ブルクリックすると、 『Bluetooth ユ 
ニット BU - 10ユーザーズガイド』び 
表示されます。 


参考 

• [スタート]メニューか5表示するときは、 Windows の[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、 [PIXUS 80i ガイド]-[プリンタ活用ガイド]([アプリケーションガイド])の 
順に選びます。 

♦ インス I-ールした『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除するとさは、 Windows の 
[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 [PIXUS 80i ガイド]-[アン 
インス!-ール]の順に選びます。 

インスI-ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 

•『Bluetooth ユニット目 U- 10ユーザーズガイド』は、オプションの Bluetooth ユニット BU-1 日を使用 
するときにお読みください。 Bluetooth ユニットの取り付け/取り外し、印刷のしかたについて説明して 
います。 
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『プリンタ活用ガイド』を表示する 

0『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 
しばらくすると、 CD-ROM のフオルタ'が開きます。 


Mac OS S.&-9.X 


[マニュアル]フオルダをダブルクリック 
します。 




：3, 


[プリンタ活用ガイド]フオルダをダブル 
クリックします。 

『アプリケーシヨンガイド』を表示する場合は、 
[アプリケーションガイド]のフオルダをダブ 
ルクリックします。 


[プリンタ活用ガイド . htm ] をダブルク 
リックします。 

『プリンタ活用ガイド』が表示されます。 








『プリンタ活用ガイド』では、下の内容について説明しています。 


このマニュアルの巧いかた 

マニュアルの読みかた 

便利な印刷テクニックを巧って 
みよ5 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減5し 
て巧刷したい 

青や緑の多い画像を鮮やかに印刷したい 

ル WJci 

画像の色合いや明るさを自動的に補正して EP 刷 
したい 

E 口刷品位を調整したい 

画像の輪郭をなめ5かに EP 刷したい 

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル EP 刷し 
たい 

J 広大/縮小率を設定して EP 刷したい 
1枚の用紙に複数ページを縮ルして EP 刷したい 

1ページの原稿を指定枚数に拡大して EP 刷した 
い 

複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるように EP 
刷したい 

両面に巧刷したい 


スタンプを印刷したい 

iVii" ル化,け 

背景に模様を付けて EP 刷したい 
イラスト風に EP 刷したい 
1色の濃淡だけで巧刷したい 
白黒で巧刷したい 
E 口刷する順番を変えたい 
定型外の用紙に EP 刷したい 
EP 刷するときの動作音を静かにしたい 
プリンタドライバの設定を登録したい 

プリンタを巧ってオリジナルグッズ 
を作ろう 

オリジナル T シャツを作ろう 
年賀状や挨搂状を作ろう 
フオトシールを作ろう 
名刺を作ろう 

いろいろな用紙に印刷してみよう 

使用できる用紙のサイズと種類 
プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 
プ□フェッシヨナルフオトカード PC -101 
プ□フェッシヨナルフオトはびき PH -101 
スーパーフオトペーパー SP -101 
スーパーフオトぺーパー • シルキー SG -101 
マツトフオトペーパー MP -101 
キヤノン光沢紙 GP - 401 
フオト光沢八ガキ KH -201 N 
エコノミーフオトペーパー EC -101 
高品位専用紙 HR -101 S 
T シャツ串ち写紙 TR -301 
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OHP フイルム CF -102 
封筒 

シール 用紙 
名刺サイズ用紙 

プ ij ンタのが況を確認しよ5 

BJ ステータスモニタの 機能 

プリントセンターとは 

困つたとをには 

プリンタドライバびインス I ルできない 
されいに EP 刷でさない 
E |] 刷び始ま5ない/途中で止まる 
用紙び正しく送5れない/用紙びつまる 
電源ランプびオレンジ色に点滅している 
画面にエラーメッセージび表示されている 
デジタルカメラか5うまく EP 刷でさない 

ホ外線通信でうま< EP 刷でさない 


プリンタドライバの設定画面 

[基本設定]シート 
[ぺージ設定]シート 
[スタンプ/背景]シート 
[特殊効果]シート 
[お気に入り]シート 
[ユーテイリテイ]シート 



プリンタドライバの設定画面 

ページ属性（ページ設定ダイア□グ） 

カスタム用紙サイズ（ページ設定ダイア□グ) 
一覧（ページ設定ダイア□グ） 

印刷部数と印刷ページ（プリントダイア□グ) 
レイアウト（プリントダイア□グ） 

出カオプション（プリントダイア□グ） 

品位と用紙の種類（プリントダイア□グ） 
カラーオプション（プリントダイア□グ） 
特殊効果（プリントダイア□グ） 

フチなし全面印刷（プリントダイア□グ） 

一覽（プリントダイア□グ） 



BJ Printer Utility 

クリーニング 
テストプ U ント 
インク情報 
インク残量設定 
バッテリ情報 
サイレント設定 
特殊設定 

索引 




Windows をお使いの方へ 


役立つ情報 

E 口刷でさる節囲 

不要になったプリンタドライバを削除する 
最新のプリンタドライバを入手する 


ルリ化1 


『プリンタ活用ガイド』を削除する 
プリンタの移送について 


仕様 


プ u ンタ本が 

印刷解像度 

最高4800 *( 横） X 1200 ( 縦 ） dpi 

*最ル1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印刷速度 

ブラック印刷 

最高速（カスタム設定已）：14 ppm 
標準：11 ppm 

カラー印刷 

最高速（カスタム設定已 ） ：10 ppm 
標準： 4.9 ppm 

《弊社標準パターンにて測定 

印字幅 

最長203.2 mm (フチ無し印刷時21目.0 mm ) 

動作モード 

目 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

巨4 KB 

インタフェース 

US 巨/カメラ接続部 / IrDA vl . l 赤外線通信 / Bluetooth V 1.1 (オプション） 

動作音 

約40 d 目 （ A ) (最高品位印刷時） 

動作損境 

旧を - 5 い〜つ 5 い 

湿度： 10% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

巧巧垣境 

温度： 〇で〜40で 

湿度：已 ％ RH 〜9己 ％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

ユニノくーヴ J レ AC アダプタ AC 100 〜24 0 V 已0/巨 OHz 

消費電力 

待機時：約1 W 

印刷時：約14 W (100/120 VX 約1已 W に40 V ) 

《電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントから巧いてください。 

寸る 

310 mm (横 ）X 174 mm (奥行き ） x 已 1.8 mm (高さ） 

《用紙トレイと排紙□カバーを開かない状態 

質量 

本体約1 .8 kg 

プリントヘッド 

ブラック：ノズル数320 (160 X 2)、巨00 dpi 
カラー:ノズル数2已6 (128 X 2) X 3、600 dpi 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数： 

ブラックインクタンク（目 CI -1 已目 lack ) 約200枚*1約390枚*2 
カラーインクタンク （ BCI - l 已 Color ) 約100枚*2 

*1 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J 1 を普通紙に印刷 
した場合 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、に0 J に - SCID No . 已を普通紙に印刷した 
場合 


ユニパーヴル AC アダプタ 

マま 

已8 mm (横） X 12已 mm (縦 ） x 2已.已 mm (高さ) 

質量 

約220呂 

定格入力 

AC 100〜240 V 

定格出力 

DC 16 V 1.8 A 
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キヤノン "Bubble Jet Direct " プリント 

巧応用紙 

L 半 IJ (PR 101 L/SP 101 LX 2 L 半 U (PR 101 2 L/SP 101 2 L )、 はがきサイズ （PH 
101)、 A 4 サイズ （ PR 101/ SP 101、 A 4 サイズ用紙)、力ードサイズ ( KM -101/ 
MM -101) 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：1己〜3已面 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DPOF プリント：標準/インデックス） 

補正機能 

自動 （ Exif 2.2 : Exit Print 、 Exif 2.1 :補正なし） 

DPOF 

Ver . 1.00準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字（曰付、画像ま号）印刷 

巧応機種 

♦ デジタルカメラ 

PowerShot G 2 (カメラ側でファームウエアのパ'—ジョンアップが么、要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 已 

PowerShot S 30/ S 40/ S 4 已 / S 已〇 

PowerShot A 巨 0/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 200 a / 300 a /320/400/30 

EOS 1 OD/EOS Kiss Digital 

♦ デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FV MIO 


プリンタドライバの動作環境 


• Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 98 が動作するコンピュータ 

• US 目*1インタフェース、 IrDA 1.1 赤外線通信*2 
参 CD - ROM ドライブ 

• インス1-ール時に必要な八ードディスクの空さ容量（電子マニュアル容量および一時的に 
使用する領域を含む） 

Windows XP/Windows 2000 : 6已 MB 

Windows Me/Windows 98 : 30 MB 

*1 Windows XP/Windows Me/Windows 2000 /Windows 98 のいずれかがプレイン 
ス1-ールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保証がされて 
います 。 （Windows 98じ(降がプレインス1ルされているコンピュータから 

Windows XP/Windows Me/Windows 2000にアップグレードした〕ンピュータも 
含む） 

*2 赤外線通信で印刷するときには、各日 S ごとの使用条件を確認してください。 ^ P .24 

♦ 下の条件では、目 J ステータスモニタは使用でさません。 

-本プリンタをネットワーク機として使用する場合 
- Windows XP/Windows 2000でホ外線通信を使用する場合 


• US 目インタフェースを標準搭載し、 Mac 日 S X V .10.2.1 上または Mac 0 S 8 .巨〜 
9. X が動作する Macintosh シリーズコンピュータ 
♦ インス!-ール時に必要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 

Mac OS X V . 1 0.2.1 上：100 MB 

Mac OS 8.6 〜 9.x : 30 MB 

Mac OS X をお使いの場合、下の機能、アプリケーションソフトには対応していません。 

♦ 両面印刷 

• オートフォトパーフェクト機能 

* アプリケーションソフトをご使用の場合は、 Mac 日 SX フォルタ’内のアプリケーション 
ソフトをインス1-ールしてください。 


電子マニュアルの動作環境 


• 1已 M 目 iU 上の空さ容量 

参 Windows : Microsoft ® Internet Explorer 5.0 lU 上 
• Mac OS : Microsoft ® Internet Explorer 已 .0 上 、 Safari 1.0 上 


本製品の環境基本性能につをましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書び不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 




ンにごいて 


本プリンタには、下のオプションが用意されています。商品名をご確認の上、お買いホめくだ 
さい。 


■ リチウムイオンバッテリ LB -51 

バッテリチャージャー用の追加購入用リチウムイオンバッテリです。 

■ クレードルキット CK - 已1 

本プリンタ専用の縦置き台と、バッテリチャージャー、リチウムイオンバッテリをセットし 
た専用キットです。本プリンタをクレードルに縦置きでセツトした状態で充電することがで 
さます。 




■ シガーライターパワーユニット PU -100 U 

自動車のシガーライターソケットに接続することで、本プリンタで印刷したり、バッテリを 
充電するための電源を取り出すことができます。 

■ 己 luetooth ユニット曰 U -10 

プリンタ本体に取り付けることで、 Bluetooth 対応の]ンピュータからワイヤレスで印刷で 
さます。 

Bluetooth ユニットの取り付け方法や印刷に必要な目 luetooth の設定については、 
『目 luetooth ユニット目 U - 10ユーヴーズガイド』を参照してください。^ P .72 
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お巧い合わせの前に 


本書または『プリンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったときには」の章を読んでもトラブル 
の原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 


どのような対処をしてもプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プリンタの故障と判断されます。 



お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受付窓□に修理を依頼してください。 

別紙の『ヴー ビス& ヴポー トのご 案内』をご 

覧ください。 



ンピュータなどのシステムの巧題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライパ'のインス!-ールも問題なければ、プリ 
ンタケーブルやコンピュータシステム（日 S 、 
メモリ、八ードディスク、インタフェースな 
ど）に原因があると考えられます。 


コンピュータを購入された販売店もしくは、 
コンピュータメーカーとご相談ください。 


ンソフトの問題のようだけど？ 



特定のアプリケーションソフトで起さるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のバージョ 
ンにバージョンアップすると問題が解ミ夫する 
場合があります。また、アプリケーションソ 
フト固有の問題と考えられます。 


アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 



プリンタドライバのバージョンアップの方法 

は、月 IJ 紙の r 最新プリンタドライバの入手方法 J 

をご覧ください。 


お客様相談センター 巧 ▲ 0570—01—9000 キヤノンホームぺージ 

全国共通電話番号 ナビ 3 がル商品該当番号： 【 41 】 http://canon.jp/support/ 


修理の依頼方法にごいて 


• 修理窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓□にお持ち込みください。 

• 修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

プ IJ ンタび輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたとさの捆包材をご利 
用ください。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタ 
つかないようにしっかりと捆包してください。 

お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 
は、製品の製造打ち切り後日年間です。 





前ページか 5 つづ < 


使用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、目 J カートリッジの回収を推進してい 
よ:^ 〇 

cation この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、目 J 力ートリッジを、お近くの 
回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口をご用 
意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、目 J 
力ートリツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 




お問い含わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ 

使用している日 S : Windows nXP DMe 0 2000 [198 ( Ver . ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

I ：プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージ ヨン N 0. ( 

コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認でさます。 


MB/GB ) 


[エラー表示] 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ ） 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ ） 


キヤノン販売株式会社〒1 08-801 1東京都港区港南 2- 1目-目 
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r ノクで 

出ない • かす ft 寒とをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりすると、 

色味がおかしかったり印刷がかすれる場合がありまず。 



こんなとをは7 


インクタンクがしっかりと取り付け S れていまずか？ 

^ インクタンクの状態を確認してください。（本書已日ページ） 



プリントへッドは目詰ま D していませんか？ 

ノズルチェックパターンを印刷し、確認してくださし、。（本書39ぺージ) 



ノズルチ エック I V " ターンが正し< EP 刷されない場をは、 

本書の手順にしたがってプリンタのお手入れをしてくださし、。 


いますぐ、 i 4 r 本書38ぺージへ 


参考 


プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印而にれることをお勧めします。 




































































































01 刷を中止するとをは？ 



電源ボタンは}甲さないで! 


不要な印刷ジョブがたまって印刷でさなく 
なる場ちがあります。 


リセットボタン 


リセットボタンを 
巧せば止まるよ！ 


参考 


リセットボタンを押しても印刷が完全に止まらないときは、プリンタドライバの設定画面 
を開き、ステータスモニタから不要な印刷ジョブを削除してください。（本書6日ページ） 


プリンタドライバにはをれいに巧刷でをるヒントび! 


(Windows XP をお使いの場合） 


ク IJ ック 


回い 
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ここで、プリンタのお手入れをしてね！ 
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ここで、 EP 刷ずる用紙の種類を必ず選んでね！ 



プリンタドライバの開きかたについて詳しくは、本書3已ページを参照してください。 





































































































プリンタドライバを新しくするとをは？ 


最新版のプリンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 


プリンタドライバを新しくする （ 「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルが解決することがあります。 


ステップ 


最新のプリンタドライパを 
タウン□—ドする 



人 ステップ2 ) - 

ちいプ IJ ンタドライ/ V を削除する 
(Windows の場合） 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラム] 
一 [Canon 円 XUS 80 i ] 

一[アンインス!-ーラ] 



ステップ3 


最新のプリンタドライパを 
インストールする 

♦インス!ルの前に 
-プリンタとコンピュータび接続され 
ていることを確認してください。 

• プリンタの電源を切ってください。 


ダウン□—ド•操作手順について詳しくは、 canon . jp/support 


プ U ンタの電源ランプび点滅しているとをは？ 



電源ランプ 


オレンジ色より 
長 < 点灯 


点滅 


オレンジ色より 
長 < 点灯 


点滅 


繰り返し 


^ エラーが発生しています。本書目2ページを参照してトラブルを解決してくださし、。 


(緑色とオレンジ色が交互に点滅） 

> 修理の必要なエラーが発生しています。 

販売店または修理受付窓□へお問いちわせくださし、。 





はびをに印刷するとをは？ T 便利なアプ U ケーシヨンソフト 


( ポイント1 ) 


プリンタにセットするとをは、印刷方向に 
注意してね！ ►本書 11ぺージ 



( ポイント2 ) 

プリンタドライパで[用紙の種類]を設定 
してね！ ►本書 13ページ 

( ポイント3 ) 


両面に印刷するとをは 

通信面巧名面 



の順に印刷してね! 

V _ 



ホームページが切れないよラに印刷ずるには7 


Easy-WebPrint を使えば、 
Web ぺージをぺージ内に 
収めて印刷することがでさ 
よ9 〇 

► 『フオトプリントを楽しもう』 



かんたんにフチなしを面 EP 刷ずるには？ 


Easy - PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮った写真 
と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。 
►本書 1已ぺージ 






















































•キヤノン PIXUS ホームページ canon . jp/PIXUS 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのパージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

《通信料はお客様のご負担になります。 

•お客様相談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


全国共通電話を号 削 570-0 卜9000„ 

【受付時間】 〈平日>9:00〜20:00、〈±日祝日>10:00〜 17:00(1/1 〜 1/3 を除く) 


※自動車電話 ’PHS をご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用し、ただけない方は 043-211-9330 をご利用ください。 
※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承くださし、。 



このプリンタで ffi 用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 




BCI-15Black BCI-ISColor 

※インクタンクの交換については、已〇ページをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その EP 刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第1日2条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

( j ^ 再生紙を使用しています。 
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